
BG-BQ020YE/P 600TVL高清可调式宽动态菜单高清红外半球摄像机、
高清阵列红外半球摄像机

产品名称 BG-BQ020YE/P 600TVL高清可调式宽动态菜单高
清红外半球摄像机、高清阵列红外半球摄像机

公司名称 深圳市品牌监控摄像头厂家

价格 11.00/台

规格参数

公司地址 深圳宝安西乡新安第一工业区19栋

联系电话 0755-27490894-108 13713951341

产品详情

BG-BQ020YE/P 600TVL高清可调式宽动态菜单高清红外半球摄像机、

高清阵列红外半球摄像机

主要特性      

� 采用高性能SONY CCD     

� 分辨率高,600TVL,图像清晰、细腻    

� 低照度,0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 

� 支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控    

� 符合IP66级防水设计,可靠性高    

� 红外照射距离可达20米     

� 散热效果佳，外形靓丽     

应用场景      

适用于光线较暗或无光照环境下，效果显著！   

家用、办公、工厂、学校     

产品型号      
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BG-BQ020YE/P     

BG-BQ021YE/N

传感器 500万像素1/2.5" CMOS传感器

    图像分辨率720P:1280×720;100-500万像素可调

    视频流传输最多可支持10个用户同时浏览

    网络协议支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议

    图像帧率支持帧率1~30帧/秒可调

    用户访问内置Web Server，允许远程用户通过IE浏览器直接访问网络摄像机

    动态域名支持动态域名解析

    业务功能提供视频丢失、移动检测（区域、灵敏度可设）和前端存储回放/下载功能

    电 源DC12V电源输入

   
室外防水防爆百万高清红外半球网络摄像头,高清网络摄像头
内置百万像素高清红外镜头.使得画面更清晰,效果更好,适用于监控商场，酒店，电信，金融，机关政府
等场所。范围广范.安装方便,好维护,使用便宜网络就轻松观看高清效果.省心更省钱 

联系电话：0755-27490894

焦小姐手机：13713951341

QQ: 1457079689

招商网址：http://www.888bg.com
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