
BG-FB010YB/YC/YD/P 高清红外防暴日夜型可调式半球摄像机、红外
高清海螺型彩色半球摄像头

产品名称 BG-FB010YB/YC/YD/P 高清红外防暴日夜型可调
式半球摄像机、红外高清海螺型彩色半球摄像头

公司名称 深圳市品牌监控摄像头厂家

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 深圳宝安西乡新安第一工业区19栋

联系电话 0755-27490894-108 13713951341

产品详情

BG-FB010YB/YC/YD/P 高清红外防暴日夜型可调式半球摄像机、红外高清海螺型彩色半球摄像头

主要特性           

� 采用高性能SONY CCD          

� 分辨率高,图像清晰、细腻          

� 低照度,0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR       

� 支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控         

� 符合IP66级防水设计,可靠性高         

� 独有的防暴外形，小巧隐蔽         

应用场景           

适用于电梯及无人看守的微光线地域！         

产品型号           

BG-FB010YB/P（420线）FB010YC/P（480线）FB010YD/P（540线）     

BG-FB011YB/N（420线）FB011YC/N（480线）FB011YD/N（540线）

产品特点：

http://888bg.com/cn/product3.asp?pageid=28&big_id=91


彩色红外半球摄像机采用了 Sony Color Interline
CCD芯片和数码信号处理技术(DSP)，具有高质量的图像处理技术, 色彩真实、清晰度高, 自动白平衡功能
;该产品使用本公司自主开发的红外灯，夜间也可清晰地看清室内景物。该产品已广泛应用于大厦楼梯、
电梯、办公室、仓库等；内置红外线LED，台湾高品质的IR LED；可在零照度环境下工作；自动背光补
偿功能；CDS自动IR触发器开关；自动白平衡功能(AWB)；进口专用红外镜头，确保红外光高通透率，
弥补一般同类型红外夜视无法达到的夜视效果

 

内置高效红外发光管，夜视距离可达25米,红外灯开启时照度为0Lux,彩色转黑白自动转换模式。

 

信噪比大于48dB,自动增益、自动白平衡、背光补偿功能 
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