
固定分体式超声波流量计公司 江苏树诚测控

产品名称 固定分体式超声波流量计公司 江苏树诚测控

公司名称 江苏树诚测控科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省淮安市金湖县金北街道陈桥工业集中区26
8号-5

联系电话 13056010777 13056010777

产品详情

江苏树诚测控科技有限公司经营范围包括一般项目阀门和旋塞销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；电子产品销售

流量仪表产品特点

播报

1、非接触式测量，可适用于恶劣的现场

2、IP68防护探头，使用寿命长

3、3°发射角，固定分体式超声波流量计用途，搭配小堰槽也能测

4、可测量污水排放渠道或管道（下水道）流量

手持式超声波流量计技术参数

测量精度:优于1%

重复性:优于0.2%

工作电源:90~230VAC(内置镍氧充电电池，固定分体式超声波流量计厂家，充足后可持续工作12小时)



安装方式:外散式安装，操作简单，方便

显示:4行汉字同屏显示瞬时流量，流速，累积流量，固定分体式超声波流量计公司，信号状态等

信号输出:非隔离 RS232(FUЛ扩展协议)/1 路隔离 OCT 输出

其它功能:内置数据记录器可记录时间，累积流量、信号状态、工作时间等

数据输出 :带 RS485 通讯和 SD 卡

江苏树诚测控科技有限公司经营范围包括一般项目：工程和技术研究和试验发展；仪器仪表制造；以科
学技术跻身行业、以完善的服务体系回报客户的企业宗旨，努力成为一家受大众青睐的执行器企业。质
量承诺：公司产品实行三包，产品终身保修，售后服务优良。

性能特点

播报

测量液体：水，海水，碱等单一i流体，浊度小于10000ppm，固定分体式超声波流量计，粒径小于1mm;

管道材料：钢，铸铁，PVC管材等超声波可穿透的满管，质地致密，无严重腐蚀结垢，允许薄层质密衬
里

固定分体式超声波流量计公司-江苏树诚测控由江苏树诚测控科技有限公司提供。江苏树诚测控科技有限
公司在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江苏树诚测控一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。
相关业务欢迎垂询，联系人：郑总。
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