
30kw柴油发电机组降低油耗的几个小技巧

产品名称 30kw柴油发电机组降低油耗的几个小技巧

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 48800.00/台

规格参数 品牌:大泽动力
结构类型:静音型
启动方式:电启动

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 13321839167 13321839167

产品详情

30kw柴油发电机组降低油耗的几个小技巧柴油发电机组作为主备用电源使用起来确实方便，但是用户可
能会考虑，如果长时间使用柴油发电机组的话，还是觉得油耗比较高，使用成本高，柴油价格的不断上
涨增加了发电机组的整体运行成本。因此，华力机电小编给大家总结了一些发电机组节省油耗的方法，
可以有效降低发电机组油耗。

1、选择合适功率的柴油发电机组，不要选太大的以免油耗过高。

2、注意发电机组平时的维修保养。定期维修和零部件检查可以延长发电机组的使用寿命，所有部件和发
动机正常工作，可以适当的减少油耗。

3、发电机组不要超负荷使用。过载时会冒黑烟，这是燃料不完全燃烧的排放量。如果发电机组经常烟雾
缭绕，不仅会增加油耗，还会缩短机组使用寿命。

4、每隔一定时间清除积碳。焦炭会增加耗油量，应及时清除。

5、选择高标号的柴油,柴油买回来后沉淀一段时间后再使用。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：      30KW

2.备用功率：      32KW



3.额定频率：      50HZ

4.额定电压：      380V

5.启动方式：      电启动

6.机构类型：      静音式

7.功率因素：      0.8/1.0

8.相    数：      三相

二.发动机参数：

1.发动机型号：    YOTO3200

2.冷却方式：      水冷却

3.额定转速：      1500r/min 

4.缸体结构：      直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统：      直喷式

6.进气方式：      涡轮增压

7.绝缘等级：      H级

8.调速方式：     机械调速

9.油箱容量：     50L

10.机油类型：      SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型：      SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表：        有

2.电压表：        有

3.输出指示灯：    有

4.机器油耗：      215g/kw.h

5.工作时间：      8-12H



6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：      550/680kg

8.外形尺寸:      1450*710*995

 

专业的发电机组生产厂家大泽动力，年实力大厂，专注发电机组研发生产销售，欢迎您随时咨询。
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