
无锡市家用自来水检测自家挖的井水质化验

产品名称 无锡市家用自来水检测自家挖的井水质化验

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

家用自来水检测 自家挖的井水质化验

用玻璃杯接水，对着光线看水中是否有悬浮杂质，沉淀三小时后，观察杯底是否有沉淀物，如果肉眼可
见有杂质，只能说明水质太差，达不到饮用水的标准。

闻水中是否有异味

目前我国自来水大都采用消毒，如果超标就会产生一股很刺鼻的气味。用玻璃杯接水，仔细闻，如果闻
到有漂白粉的味道，说明自来水中余氯超标，不能饮用。

检查水的硬度

查看一下家中常用的烧水壶或者是电热水器内壁有没有结一层白色或者是黄色的水垢，如果有那么说明
自来水中钙镁离子含量过高，水的硬度过高。

看水的色度

干净的水是清澈透明的，水的色度是对各种水进行颜色测定的一项指标，观察水在一定时间的颜况，若
水质偶尔出现泛黄、泛绿、泛红等现象，都是不达标的。

品尝水的口感



正常情况下，水是无色无味的，如果家中自来水烧开饮用后还是有味道的话，喝起来有点涩涩的感觉，
或是有余氯的异味等，这样的水是不适合饮用的。

测试水的纯净度（TDS）

TDS值指的是水中溶解性固体的总量，一般来说TDS值越高，意味着水中的溶解物越多。在家中可以使
用TDS检测笔对自来水进行检测，若数值在300-600之间是正常的，数值低于50以下是可以直接饮用。

余氯：水厂用氯来消毒，杀死细菌和病毒。

经过供水管后一般有不超过0.5mg/L的余氯来保证管道中的水不会受到细菌污染。若余氯过高，会有消毒
水的刺鼻气味，若过低，则在供水管道中仍可能被细菌污染。可以淘宝买余氯检测试剂来自行检测。
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