
合金晶间腐蚀敏感性检测

产品名称 合金晶间腐蚀敏感性检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

检测范围

金属化学性能、压力容器、钢铁产品综合、钢锭、钢坯等

晶间腐蚀敏感性检测标准

ASTM A262-2010 奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感性的检测规程

ASTM A262-2014 奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感性的检测规程

ASTM A763-2015 铁素体不锈钢晶间腐蚀敏感性检测规程

ASTM G67-2004
通过暴露在硝酸下后的重量损失来测定5×××系列铝合金晶间腐蚀敏感性的试验方法(NAMLT试验)

GB/T 21433-2008 不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验

GB/T 26491-2011 5XXX系铝合金晶间腐蚀试验方法 质量损失法

GB/T 40393-2021 金属和合金的腐蚀 奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感性加速腐蚀试验方法



ISO 15329-2006 金属和合金腐蚀 可热处理铝合金晶间腐蚀敏感性评定的阳极试验

NF A05-317-2010 金属及合金的腐蚀.奥氏体不锈钢的晶间腐蚀敏感性用加速腐蚀试验

ASD-STAN PREN 2716-1996 航空航天系列.试验方法.测定AL-P2XXX-系列、AL-P7XXX-
系列锻造铝合金和铝-锂合金的晶间腐蚀敏感性的测定;第P2版
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