
梅州金属及合金制品拉伸性能测试 钢材元素检测

产品名称 梅州金属及合金制品拉伸性能测试
钢材元素检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

梅州金属及合金制品拉伸性能测试 钢材元素检测  

金属检测是依据检测项目收费，不同检测项目收费也不同。根据您检测金属的用途及来源不同，金属检
测执行相关标准及检测项目也会有所差别，因此，具体金属检测费用会受您的实际检测需求影响。机械
性能测试一、拉伸测试服务范围：常温拉伸（Ts, Ys, A, Z）、1000℃内高温拉伸（Ts, Ys, A, Z
）、－60℃内低温拉伸（Ts, Ys, A, Z）常用标准：GB 228, ASTM A370, ASTM E8, EN ISO
 6892-1, JIS Z2241, AS 1391等产品范围：金属板材，棒材，线材，型材，铸件，锻件，紧固件，
钢丝绳等 二、压缩测试服务范围：抗压强度、压缩屈服点、规定非比例压缩应力、规定总压缩应力、压
缩弹性模量常用标准：GB 7314，ASTM E9等产品范围：铸铁、轴承合金和建筑材料等 三、硬度测试
服务范围：洛氏（HRA，HRB，HRC）、布氏（HB）、维氏/显微维氏（HV）、高温维氏、里氏、纳米
硬度常用标准：GB 230.1, GB 4340.1, GB 17394, ASTM E18, ASTM E10, ASTM E384, AS
TM A956等产品范围：金属板材，棒材，线材，型材，铸件，锻件，紧固件等 四、夏比冲击测试服务
范围：常温冲击、0－ -60℃酒精冷却冲击、-196℃液氮冷却冲击常用标准：ASTM A370, ASTM E2
3, GB 229, EN ISO 148-1, JIS Z2242等
产品范围：金属板材，棒材，型材，铸件，锻件，紧固件等 五、弯曲测试服务范围包括：常温弯曲、低
温弯曲和反复弯曲常用标准有：GB 232, ASTM E290, EN ISO 7438, JIS Z2248等产品范围包括
：金属板材，管材，棒材，型材，焊接试板等 六、金相分析服务范围：显微组织含量分析、非金属夹杂
物分析、晶粒度、定量金相学、断口扫描电镜分析、涂层和镀层厚度、有效硬化层分析、脱碳层、宏观
组织、PCB-金相切片常用标准：GB/T13298, GB/T13299, ASTM E112, ASTM E45, ISO945, ISO4
957, JB/T9205, JB/T3829等材料范围：碳素钢，不锈钢，合金钢，铝合金，铜合金，灰口铸铁，球墨铸
铁，焊接件等
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