
餐饮清洗剂，洗衣房清洗剂，客房清洗剂

产品名称 餐饮清洗剂，洗衣房清洗剂，客房清洗剂

公司名称 上海英英实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市闵行区澄江路 886号

联系电话 021-33504536 13901936645

产品详情

清洗工艺如：          1、将冷却水进出冷凝器的阀门关紧，利用温度计管、压力表管或排污
管连接防腐泵、配液箱做成小循环系统，循环清洗。   
2、先加入酸洗缓蚀剂，此药剂为专用铜缓蚀剂，它附着在冷凝器金属内壁上，防止酸和金属发生反应。
3、加入固体酸洗清洗剂，用于清洗碳酸钙垢为主要成份的水垢，清洗剂是复合固体有机酸，白色晶体，
对金属的无腐蚀性，为弱酸；清洗剂用量按设备结垢量而定。    4、加入泥垢剥离剂（可选），如果
冷凝器设备结垢较厚时，需要添加泥垢剥离剂，促进水垢反应后的生成物快速溶于水，加快深层水垢反
应   
5、加入中和钝化剂，在冷凝器进行化学清洗后，中化残酸，防止金属表面氧化而生成二次浮锈。   
6、清洗工艺：         A、清洗温度：一般采用常温清洗，如果结垢较厚可以在 40 ℃ ~ 50
℃清洗以提高清洗速度。         B、将进出机组的阀门关上，利用压力表或温度计管、防腐泵
、酸液箱连成清洗循环系统。清洗时先加入缓蚀剂，缓蚀剂循环均匀后缓慢加入有机酸，清洗中应定时
检测反应情况，清洗剂不足时需补足，以保证有足够的酸液和水垢反应， 清洗中按水垢反应情况，
可加入适量泥垢剥离剂、消泡剂等。        
C、清洗结束后，要将余液排出，并加入清水冲洗。        
D、冷凝器清洗后还需要加入中和钝化剂，中和残酸，以防止金属内壁氧化。        
E、冷凝器清洗时间为5~10小时左右，按实际情况而定。公司网站：http://www.chinaqxj.com/
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