
昆山厂房鉴定机构 厂房检验检测服务

产品名称 昆山厂房鉴定机构 厂房检验检测服务

公司名称 苏州房安房屋质量检测技术服务有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 所在地:江苏
产品规格:一式三份
业务范围:厂房检测鉴定

公司地址 中国 江苏 苏州市 昆山市
花桥镇绿地大道231弄7号楼704室

联系电话  18217760939

产品详情

@昆山厂房鉴定机构 厂房检验检测服务

承接江苏省厂房检测鉴定项目，全省直达。

报价及检测业务请拨打我们的热线咨询。

@昆山厂房鉴定机构 厂房检验检测服务， 厂房火灾后对主体结构影响大吗：火灾后对主体结构的影响要
具体看火灾的起火原因、持续时间以及过火区域都有很大的关系，如果发生火灾时火势较旺，覆盖区域
较广，火焰温度很高，厂房主体结构如梁柱在长时间的过火状态下，会使材料性能发生改变，针对于这
种情况，在现场检测时，**采取的是钻芯取样，因为混凝土表面和内部的损坏程度不一样，通过专心取
样可以更好的分析过火对混凝土强度造成的影响。



 厂房在加固前后都需要进行厂房安全性检测和厂房抗震检测，改造前，需对厂房的结构和承载力重新
进行复核和建模计算等工作，以便对改造工程、方案提供数据支持和建议；改造后，需对厂房的改造现
状和图纸进行复核和验收，以保证厂房改造后的质量和厂房办证的需要；厂房强度检测主要又分厂房安
全性检测和厂房抗震检测，厂房安全性检测是指通过调查、现场检测、结构分析验算、对厂房安全性进
行鉴定，主要适用于已发现安全隐患、危险迹象或其他需要评定安全性等级的厂房。

@昆山厂房鉴定机构 厂房检验检测服务，

常规房屋灾后检测内容：（1）确定灾害的程度，如暴雨系数、火灾温度场及地震震级及烈度等；根据房
屋受害程度，可燃性物的种类、数量、推测火灾范围和规模。（2）对受损结构构件进行外观调查，初步
确定构件的温度分布情况和损坏程度及范围。（3）采用现场检测仪器，对受损构件和相应的未受损构件
进行对比检测。

@昆山厂房鉴定机构 厂房检验检测服务，

厂房检测的等级：厂房鉴定单元的归纳断定评级分为一、二、三、四，四个等级，应包含承重结构体系
、结构安置和支撑体系、围护结构体系三个组合项目，以承重结构体系为主，按下列规定断定断定单元
的归纳。1.当结构安置和支撑体系、围护结构体系与承重结构体系的断定等级相差不大于一级时，能够
承重结构体系的等级作为该断定单元的断定等级；2.当结构安置和支撑体系、围护结构体系比承重结构
体系的断定等级低二级时，能够承重结构体系的等级降一级作为该断定单元的断定等级。

更多资讯请随时咨询，24小时在线为您服务。
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