
日本宝理 LCP A130标准级阻燃V0

产品名称 日本宝理 LCP A130标准级阻燃V0

公司名称 东莞市中源塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:宝理
型号:A130
性能:阻燃V-0

公司地址 东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商
业中心11号商业

联系电话 15118326922 15118326922

产品详情

1.供应日本宝理 LCP A130 标准级 阻燃V0  

2.供应日本宝理 LCP E130i 高耐热，高流动级 

3.供应日本宝理 LCP S135耐高温335℃

4.供应日本宝理 LCP E471i 低翘曲，耐高温235-270℃

5.供应日本宝理 LCP C135超高耐热级，高温刚性，耐高温340

6.供应日本宝理 LCP A410 玻纤、矿物增强 50%

7.供应日本宝理 LCP C130，E130，A422，A435

8.供应日本宝理 LCP A150 A150F GF50%

9.供应日本宝理 LCP A430 加PTFE润滑

10.供应日本宝理B130 GF30%

性质：为半芳香族聚酯，具高强度、高弹性率、低线性膨胀率。

优点：1、流动性高；2、尺寸安定性佳；3、流动性佳；4、耐溶剂性；

5、高机械强度；6、难燃性。



用途：1、速接器、线圈、开关、插座；2、泵零件、阀零件；

3、汽车燃料外围零件；4、电子炉用容器； 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

