
江苏无锡480V440V转380V变压器出口墨西哥变压器

产品名称 江苏无锡480V440V转380V变压器出口墨西哥变
压器

公司名称 东莞市卓尔凡电力科技有限公司

价格 3700.00/台

规格参数 品牌:卓尔凡
效率:≥98%
规格:ZFSO-100KVA

公司地址 广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋4
01室

联系电话 13929263356 13929263356

产品详情

三相480V转380V变压器价格，480V变380V出口变压器厂家，出口美国专用480V变380V变压器

产品按结构分为开启式和防护式两种，防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进
出线孔，以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电压表、电流表、温控报警系统、转向轮等，以
便移动 使用条件：1适用海拔高度：≤5000m 2环境温度：-15℃～+45℃ 3相对湿度：≤90% 4安装
场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐
蚀的物质。 

1.基本参数

产品名称 三相隔离变压器 产品型号 SBK/SG 

额定容量 200VA-1000KVA 输入电压 690V.660V.415V.380V等按需定制 

输出电压 380V.220V.208V.200V等按需定制 输出精度 ±2% 

绝缘等级 常规F级（H级，HC级可定制） 波形失真 无附加波形失真 

工作频率 50-60Hz 连接方式 △/Y，△/△，Y/Y，Y/△等 



过载能力 1.2倍额定容量工作2小时 温升范围 ≤60℃ 

绝缘电阻 ≥150MΩ 抗电强度 2500VAC/1min 

冷却方式 干式风冷 工作温度 -20~45℃ 

噪声范围 ≤35dB 工作场所 海拔≤5000m，无腐蚀性气体及导电粉尘 

工作湿度 ＜90% 执行标准 VDE0550、IE39、JB5555、GB226 
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