
潜江定制全棉帆布袋|潜江生产帆布袋厂家

产品名称 潜江定制全棉帆布袋|潜江生产帆布袋厂家

公司名称 温州市途润制袋有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 温州市沧南县钱库镇兴华北路377号

联系电话 13958963318 13958963318

产品详情

潜江帆布袋定制LOGO无纺布袋的一般特征：4．1 结构4．1．1 袋由聚丙稀编织布制成。4．1．2
袋应由一层或多层制成，按照EN1086，可备有内衬。4．1．3 袋可为平式或三角褶式。4．1．4
平铺的空袋应为矩形。4．1．5 已装填袋的封口设计应能防止运输过程中产品漏失。4﹒1．6 用于制袋和
袋封口（不包括内衬）的材料，除天然材料外，均应具有按照5﹒7﹒3条的抗紫外线性。这类材料可按其
用于袋中的结构加以测试。4﹒2 尺寸4﹒2﹒1 如有必要，空袋的尺寸应选择以便装填后已装袋的尺寸符
合1SO3676所规定的单元装载容积的尺寸。4﹒2﹒2 袋的尺寸公差应由供需双方商定。4﹒2﹒3
袋的尺寸和尺寸公差应在定货合同中注明。4﹒2﹒4 袋的尺寸说明、尺寸测量方法和尺寸标示，均应按
照EN26591-2。注：虽然EN26591-2适用于热塑性塑料软薄膜袋，但也可适用于无纺布袋。然而，对于某
些形式的无纺布袋则不能使用EN26591-2。1SO 6591的第三部分将由组织第122技术委员会第2分技术委员
会（包装袋）（1SO/TC122/SC2）制订。粮食相容性与粮食接触的袋均应符合欧共体委员会（CEN）成
员国适用于该类袋的立法要求。
布袋种类里的棉布袋与帆布袋，我们都可以称之为棉布袋，而且都属于环保袋。其原料都是采用纯棉纺
织而成，在天然环境中易降，且不会污染环境。但是，它们也有不同的地方，那就是帆布袋的厚度一般
要大于棉布袋。棉布：棉布即是一种以棉纱线为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方
法不同而衍生出不同的品种。棉布的概念很广，可以说凡是原材料是用棉纱线纺织出来的面料都可以叫
棉布。但是放到日常生活范围去理解，一般认为棉布是由单股的，比较细的棉纱纺织而成，具有柔软，
吸湿，透气，保暖的特性，它的缺点则是易缩、易皱。棉布的种类很广泛，常见的有平布、府绸、麻纱
、斜纹布、线呢、平绒、灯芯绒等。棉布是人们日常生活必需品，它广泛应用于服装、床上用品、室内
用品、室内装饰、包装工业、医疗、军事等方面帆布：帆布是一种比较粗厚的棉织物或麻织物,帆布的大
部分规格的纱线比普通的棉布的纱线要粗。

早在八世纪时期，欧洲人用于制作船帆而得名"帆布"。目前就国内而言，因麻原料比较少，所以我们一
般认为就是以棉为原料，因此可以说帆布也是棉布这个大范畴下的一种。帆布与棉布*大的区别在于帆布
的经纬纱线都是2股或多股组成，而棉布多是单股。这也就导致了帆布的外观比较粗犷而棉布比较细密。
另外帆布一般多采用平纹织造，很少情况下采用斜纹织造，这也给区分帆布和棉布带来了方便。由于帆
布是多股线织造，所以质地坚牢、耐磨、紧密厚实，且帆布具有坚固结实和不错的防水特性，因此帆布
广泛应用于布袋、服装、鞋类、汽车运输、箱包等行业。



帆布密度：帆布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响
织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系
到产品的成本和生产效率的大小。（一）直接测数法直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成
。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织
物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动
镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。在点数纱线
根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，而不足一根时，应按0.75根算；
若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。（二
）间接测试法这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组
织循环经纱数（组织循环纬纱数），然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。

潜江手提帆布袋定制厂家

〖型号规格规格型号〗：可依照客户要定制，能为消费者印刷包装LOGO。〖方案设计定制〗：可外加
工项目，价格优惠，送货快，人性化服务，印刷包装精美，生态环境保护功能强大。〖产品类型〗：紧
松绳袋，束口袋，手拎袋，折迭袋，打洞袋等；〖原材料分为〗：帆布袋，棉布袋，麻布袋，牛津布袋
，毡子布袋，绒布袋等。〖 产品制作工艺〗：机器设备缝纫缝制，手提可以用原材料本身或者毛纺织
带或消费者特殊原材料， 色彩的布料（可以按客户规定定制色彩）

潜江帆布袋批发厂家

结实耐用，留意到用了两年的环保帆布袋的布料没有任何损坏，只是有些地方开了线（有时提很重的东
西压得，厂家做的也不好），所以做工是考究厂家的，这是从宣传时间来说哦,帆布：一种较粗厚的棉织
物或麻织物。因*初用于船帆而得名。一般多采用平纹组织，少量的用斜纹组织，经纬纱均用多股线。帆
布通常分粗帆布和细帆布两大类。粗帆布又称篷盖布，常用58号（10英支）4～7股线织制，织物坚牢耐
折，具有良好的防水性能，用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。细帆布经纬纱一般为2股58
号至6股28号（10英支/2～21英支/6），用于制作劳动保护服装及其用品。经染色后也可用作鞋、旅行袋
、背包等面料。此外，还有橡胶帆布，防火、防辐射用的屏蔽帆布，造纸机用的帆布

潜江帆布袋哪里可以定做
本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提
袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无
纺布袋。潜江帆布袋加工工厂



我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！棉
布袋和帆布袋的区别;棉布袋与帆布袋的区别是什么;棉布袋如何设计更合理;棉布袋制作你知道多少;棉布
袋以成为非常流行的环保布袋 ;棉布袋有哪些作用呢;棉布袋印刷时要注意什么呢;挑选时棉布袋时要注意
什么呢;棉布袋加工工艺优势有哪些呢;棉麻布袋规格大小}』2.3纺织服装企业信息化管理平台物联网技术
及云制造技术在纺织服装行业中的使用，不仅带来了产品生产环节的高效应，还在产业升级和产业模式
变革上发挥着作用，产业模式会随着技术及数据化形成以服务和智能化为核心的新企业管理模式，会影
响企业管理及生产标准化的逐渐形成，这对纺织服装行业形成健全完善的信息化管理平台，提供了坚实
的技术支撑。通过纺织服装企业信息化管理平台中的在线数据采集与跟踪技术，获取并处理从纺纱、织
造、服装加工到用户各环节的相关数据。数据可用于产品制造过程的监控与管理，便于企业进行精细化
管理。如图2，利用RFID标签技术记载上相关信，从而可以跟踪和回溯产品制造过程的信息，实现集生
产、配送、营销一体化的服务[5]。3物联网与云制造技术在纺织服装产业中的融合策略
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