
合肥pvc双壁波纹管

产品名称 合肥pvc双壁波纹管

公司名称 安徽鼎达实力建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市二环路安徽国际五金机电商贸城三
期C区1幢128号

联系电话 0551-2136738 15855189155

产品详情

 

PVC-U双壁波纹管

产品特点：

双壁波纹管是以PVC为主要原料，加入适量助剂生产的新型管材制品，内壁光滑，外壁波纹，内外壁中
空环状结构，该产品标准定尺长为6米，也可按用户要求的定尺长度生产。独特的结构设计，不仅使产品
具有外形美观、耐酸耐碱、水阻力小，不易破裂、而且重量轻、抗压力大，价格明显低于其它同类产品
，该产品运输安装方便，埋地使用寿命可在50年以上。

该产品主要用于高速公路、市政道路、桥梁、广电、邮电、及通信电缆护套管，还可作为建筑行业排水
、通风及农业排灌、高尔夫球场等行业低压用管。

产品规格尺寸：     

联系电话：0551-2136738 

公司网址：http://www.ahddjc.com
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管材物理性能表（国标：GB/T18477-2001）    
项目

  
指标

  
检验方法

  
环刚度 S1

       S2

       S3

  
≥4KN/M�

≥8KN/M�

≥16KN/M�

  
按GB/T9647-1988测定

  
冲击强度

  
TIR≤10%

  
按GB/T14152-1993测定

  
环柔性

  
试样圆滑，无反向弯曲，

无破裂，两壁无脱开

  
按GB/T9647-1988测定

  
二氯甲烷浸泡

  
内、外壁无分离，内、外壁表面变

化不劣于4L

  
按GB/13526-1992测定

  
烘箱试验

  
无分层

  
按GB/T18042-2000测定

  
蠕变率

  
≤2.5

  
按GB/T18042-2000测定
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