
惠州生产废气检测 工作场所废气苯系物检测

产品名称 惠州生产废气检测 工作场所废气苯系物检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测范围:广东省内
检测周期:5-7个工作日
检测费用:按项目,数量收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

惠州生产废气检测 工作场所废气苯系物检测 佛山市华谨第三方环境监测机构，环境废气水质土壤检测服
务中心。公司实验室和办公场地3000平方米，固定资产2000余万元，其中仪器设备1500万元，拥有气相色
谱、气相色谱-质谱仪、液相色谱、ICP-MS、原子荧光、原子吸收，等各种先进、专业监测仪器设备220
台（套）。公司员工120人，其中正**、**工程师14人，所有在岗人员均具备较强的专业知识和丰富的实
践经验并持有江苏省环保厅环境监测人员上岗证。 实验室检测能力包括：水和废水、空气和废气（含室
内空气）、噪声、土壤、固体物质（危废浸出毒性）、底泥、农业检测、农药残留八大类共1000余项。
公司其他服务项目：环保技术咨询服务、生态修复调查、土壤品质调查、企业环保托管。
按大气污染成分分类 1、颗粒污染物：污染大气的颗粒物质又称气溶胶。环境科学中把气溶胶定义为悬
浮在大气中的固体或液体物质，或称微粒物质或颗粒物。按其来源的性质不同，气溶胶又可分为一次气
溶胶和二次气溶胶。前者系指从排放源排放的微粒，例如从烟函排出的烟粒、风刮
起的灰尘以及海水澉起的浪花等；后者系指从源排放吋为气体，经过一些大气化学过
程所形成的微粒，例如来自排放源和 SO2气体，经大气氧化过程，*终转化为盐微粒。烟尘主要来自火力
发电厂、钢铁厂、金属冶炼厂、化工厂、水泥广及工业 和民用锅炉的排放。 惠州生产废气检测
工作场所废气苯系物检测 惠州生产废气检测 工作场所废气苯系物检测 检测标准： GB 3095-2012
环境空气质量标准 GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB 13271-2001 锅炉大气污染物排放标准 HJ/T
397-2007 固定源废气监测技术规范 GB 13223-2011 火电厂大气污染物排放标准 GB 18485-2014
生活垃圾焚烧污染控制标准 惠州生产废气检测 工作场所废气苯系物检测 

调味品检测 汕头市调味料营养指标检测
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