
消防风管检测报告代办 防排烟风管工程检测耐火极限检测报告

产品名称 消防风管检测报告代办
防排烟风管工程检测耐火极限检测报告

公司名称 北京细宇检测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 房山区窦店镇亚新路17号

联系电话 010-88355355 18600007559

产品详情

消防风管检验依据：GB/T17428-2009

型式检验：

是对一个或多个具有生产代表性的产品样品利用检验手段进行合格评价。这时检验所需样品数量由质量

技术监督部门或检验机构确定和现场抽样封样；取样地点从制造单位的终产品中随机抽取。检验地点应

在经认可的独立的检验机构进行。型式检验主要适用于对产品综合定型鉴定和评定企业所有产品质量是

否全面地达到标准和设计要求的判定。

委托检验：



是指企业为了对其生产、销售的产品质量监督和判定，委托具有法定检验资格的检验机构进行检验。检

验机构依据标准或合同约定对产品检验，出具检验报告给委托人，检验结果一般仅对来样负责。

（1）无论采取何种做法，均需提供由CMA资质的国家检测机构提供的型式检验检验报告；

（2）实际工程中，现场风管的耐火极限做法应与所提供的检验报告中送检样品的做法一致；

（3）风管不同耐火极限的做法和用料一般不同；
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