
保温棉材料检测机构 国联材料检测中心

产品名称 保温棉材料检测机构 国联材料检测中心

公司名称 国联质检

价格 .00/件

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

国检链致力于保温材料的检验检测，对于保温材料的检验检测服务已经积累了多年的经验
。国检链为您提供各类保温材料的检测服务，助力材料安全，能够让您放心经营、放心使
用。 

 

 服务详情

检测对象 检测内容
塑料制品
、风管制
品、矿棉
制品、无
机材料、
有机材料
、保温棉
等 

机械性能：弯曲性能、压缩性能、拉伸性能
、压缩变形、撕裂强度物理性质：密度、吸
水率、含水率、硬度、灰分、粘度、细度、
粒度、挥发分、比重、比表面积、熔点热学
性能：导热系数、传热系数、热阻、透湿性
能、尺寸稳定性其他参数：燃烧性能、吸声
性能、隔声性能、相变焓、相变温度等成分
分析：利用定性、定量分析手段，可以分析
送检样品中的组成成分、元素含量、氧化物
含量和填料含量。
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