
不锈钢外壳防爆排污泵控制箱

产品名称 不锈钢外壳防爆排污泵控制箱

公司名称 浙江隆迈防爆电气有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 加工定制:是
型号:BXK
产地:温州市

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址
）

联系电话  18367862323

产品详情

不锈钢外壳防爆排污泵控制箱

产品特点1． 接线盒外壳采用优质铝合金压铸成型，产品经过高速抛丸处理后，高压静电喷塑，颜色灰
色，外形美观；2． 本产品为隔爆型防爆产品，内部自带接线端子，接线方便；3．
采用标准设计，共计10种规格供客户选择；4． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；5．
可根据用户要求特殊定制；

适用环境：1区、2区危险场所；户内、户外；IIA、IIB、IIC类易燃性气体环境采用不锈钢焊接而成，防
爆防腐接线箱按分类有：根据功能材质形式分为：本安型防爆接线箱、铝合金防爆接线箱、不锈钢防爆
接线箱，钢板防爆接线箱；根据使用结构又分为：壁挂式防爆接线箱和立式防爆接线箱 。防爆接线箱系
列：外壳采用耐冲击的玻璃纤维强化聚脂材料制成，所有的金属部件均耐腐蚀。盖和基座的结合面设计
成凹凸形，设有硅橡胶密封结构，确保了IP65防护等级。作为在电压220V/380V线路中连接各种电器设备
及仪器仪表的分线、接线之用。
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