
江西宜春储罐管道焊缝超声波第三方检测探伤

产品名称 江西宜春储罐管道焊缝超声波第三方检测探伤

公司名称 临湘市惠泽检测技术服务有限公司

价格 3000.00/件

规格参数 储罐管道探伤:次
超声波:UT
江西宜春:趟

公司地址 湖南省岳阳市临湘市羊楼司镇中洲居委会羊楼司
大桥北侧3号

联系电话 17382063296 17382063296

产品详情

江西宜春储罐管道焊缝超声波第三方检测探伤。

储罐用以存放酸碱、醇、气体、液态等提炼的化学物质。储罐广泛在华北地区，根据材质不同大体上有:
聚乙烯储罐、聚丙烯储罐、玻璃钢储罐、陶瓷储罐、橡胶储罐、不锈钢储罐等。

就储罐的性价比来讲，现在以钢衬聚乙烯储罐为优越，其具有优异的耐腐蚀性能、强度高、寿命长等，
外观可以制造成立式、卧式、运输、搅拌等多个品种

无损检测原理

失磁性材料在磁化后内部产生很强的磁感应强度，磁力线密度增大几百倍到几千倍，如果材料中存在不
连续（主要包括缺陷造成的不连续性和结构、形状

才质等原因造成的不连续性），磁力线会发生騎变，部分磁力线就有可能益出材料表面，从空间穿过，
形成漏磁场，漏磁场的局部磁极能够吸引铁磁物质

压力容器无损检测的讨论

玉力容器按几何形状分类，有球形容器、圆筒形容器、锥形容器和组合形容器等四大类。与其它形状的
压力容器相比，球形器由于其几何形状的中心对

主，因此受力均匀，在相同的壁厚条件下，球形容器的承载能力，反之，在同样的内压条件下，球形容
器所需要的壁厚薄；在相同的容积条件下，球形容器的

积小；此，在储存相同压力和体积物料的条件下，采用球形容器节约钢材，而且占地面积小。目前国内
外主要采用球形储罐来储存各种气体和液化气体，在

https://baike.so.com/doc/5348074-5583524.html


由、化工、冶金和城市燃气供应等方面得到广泛使用。常见的为石化厂的石油液化气和液态乙烯等烯烃
球罐，城市供气的大型天然气和煤气球罐，化肥厂的液球罐，炼钢厂的氧气、氮气和氩气球罐等。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

