
ctp晒版机 常州晒版机 迪盛微电子科技

产品名称 ctp晒版机 常州晒版机 迪盛微电子科技

公司名称 江苏友迪激光科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座
2楼

联系电话 18550005615 18550005615

产品详情

丝印制作网板和晒网板步骤

1、曝光

将底片菲林药膜面贴在丝网的印刷面（凸面），然后放在真空曝光机内曝光。曝光时间根据感光胶的厚
度及曝光灯的能量及所制网版的要求（一般线路、阻焊、字符，网版所要求曝光时间不同）而定，常州
晒版机，一般在使用前要借助曝光计算尺来测定曝光时间，然后再固定所制网版的曝光时间。

步骤：

�首先将菲林借助放大镜对好丝网的经纬，线条要与丝网丝平行垂直。（注：特别是线路、字符）

�将校好位的网放入曝光机，调好时间，待吸至真空后，打开曝光机开关。

江苏迪盛智能科技成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，ctp晒版机，主营无菲林晒
网机，LDI，激光曝光机等，欢迎来电咨询！

丝印制作网板和晒网板步骤

干燥



丝印感光胶涂刷完后，先静置1－2分钟，然后把丝网放进40℃左右的烘箱中烘干，晒版机哪家好，干燥
后取出放在暗框中待用。

注意：丝网一定要烘干，否则会影响网版的坚固性。

江苏迪盛智能科技成立于江苏徐州丰县经济开发区，晒版机报价，并在苏州建立研发中心，主营无菲林
晒网机，LDI，激光曝光机等，欢迎来电咨询！

晒版机晒版机晒版机晒版机

丝印制作网板和晒网板

1、拉网

一般制版时，拉网的方法可分为手动、机械和气动式拉网三种，如丝印加工厂对精度要求不高，一般采
取前两种方式即可；如要求较高，则可采用后一种气动拉网机，气动拉网机适用于的网版拉制。其特点
是拉力均匀，使用方便，可达到不同需求的拉网张力，特别适合拉制印刷的套色印刷之网版。

   江苏友迪激光科技有限公司、江苏钧迪智能装备科技均是江苏迪盛智能科技有限公司旗下子公司，
主营各类CTP，晒网机，LDI机和曝光机，欢迎大家来电咨询！！！

ctp晒版机-常州晒版机-迪盛微电子科技由迪盛（武汉）微电子有限公司提供。迪盛（武汉）微电子有限
公司为客户提供“直接成像LDI,激光曝光机,激光晒网机”等业务，公司拥有“迪盛智能”等品牌，专注
于光电子、激光仪器等行业。，在江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座2楼的名声不错。欢迎
来电垂询，联系人：田女士。
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