
背贴式橡胶止水带300*8 太原沉降缝橡胶止水带 防止渗水

产品名称 背贴式橡胶止水带300*8 太原沉降缝橡胶止水带
防止渗水

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 25.00/米

规格参数 品牌:众拓路桥
颜色:黑色
材质:橡胶

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是弹性体，使混凝土在浇筑时不易被
掏实，故在混凝土接缝，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下
会产生渗漏现象。 不论采用何种固定，对于止水带的固定应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水
带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇捣。止水带的长度应根据施工要求事先向生产
厂家定制（一环长），尽量避免接头。 止水带材质的选择可按照下列规定，一般情况下多选择天然橡胶
止水带；当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；当遇有油类介质时宜选用橡胶止水带
；当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；当使用温度为：-25
℃～60℃时选用氯丁橡胶止水带；-35℃～60℃时选用。 

止水带的搭接宽度不该小于100mm，冷粘或焊接的缝宽不该小于50mm5、止水带埋设方位，其中心空心
圆环应与变形缝的中心线重合;止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，防止止水带翻滚、扭结，如
发现有扭结不展现象应及时进行调正。 在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基
的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件冷缩等原因，需留有施工缝，沉降缝，变形缝，在这些缝处
必须安装止水带来防止水的渗漏问题，它能防止地下水（或界外水）渗漏到建筑结构中，又可防止建筑
物内水漏到外界。 对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。钢边橡胶止水带使用安装：材料的选择
及要求钢边：选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边
能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10n/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下
不被拉脱。 

中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25℃～+60℃；耐寒型：-40℃～+60℃。止水带的选择：应根据
构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作、经济因素等条件综合考虑确定
。a、变形缝的水平及垂直方向的变形量；b、水压；止水带的形式及材料1、止水带的形式。 
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