
吴中区餐厨垃圾有机质含量检测 厨余垃圾堆肥蛔虫卵死亡率测试

产品名称 吴中区餐厨垃圾有机质含量检测
厨余垃圾堆肥蛔虫卵死亡率测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

餐厨垃圾检测标准

1、含水率的检测——称量法

准确称量5 kg的生活垃圾样品放在干燥的容器内，置于电热鼓风恒温干燥箱中，烘干***恒重后，取出置
于干燥器中冷却***室温，称量、直***两次称量之差小于样品总量的百分之一，计算出样品的含水率。

2、有机质检测——灼烧法3、总氟含量的检测——离子选择电极法4、pH值的测定

3、热值的检测——氧弹法，氯含量的检测——艾士卡法，灰分的测定，全硫的检测——艾士卡法参照《
煤中全硫的测定方法》（GB/T 214—2007）中艾士卡法来检测全硫。

4、结合目前水泥及原材料相关标准，通过多种方法试验比对，确定了合适的检测方法。

5、总铬、镉、铅的测定——电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-
AES）汞、砷的检测—原子荧光光谱法（AFS）。
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