
隧道黄黑反光贴生产厂家 限高架黑黄反光贴

产品名称 隧道黄黑反光贴生产厂家 限高架黑黄反光贴

公司名称 河北悦明电力设备科技有限公司

价格 90.00/件

规格参数 品牌:鑫悦明
材质:pvc
产地:河北石家庄

公司地址 中储广场F座

联系电话 0311-17717786232 17717786232

产品详情

隧道黄黑反光贴生产厂家 限高架黑黄反光贴

类：黑黄反光晶格、红白反光晶格

安装方法：1、去掉电线杆表面的灰尘，污迹，必要时进行打磨。

2、揭起中间撕口处背纸，从上往下平贴，其固定作用。

3、分别揭开两边撕口处背纸，将撕去背纸处履平粘于电线杆

4、将两头重叠履平粘合

安装注意事项：贴膜过程中产生气泡时，可以针尖排除空气，刮板强行刮平：贴膜时产生的褶皱是不可
修正的，其板面需完全重新返工。

主要规格：50*120cm 80*120cm 也可按客户要求定做

红白 黄黒反光膜警示贴原产地山东产品尺寸500mm×1200mm,也可根据客户要求订做产品优点电线杆防
撞反光警示贴是采用工程级反光膜制作而成。电线杆防撞警示贴主要适用于各类电力、电信、广电及交
通部门的水泥电线杆、木杆及钢杆的防撞警示之用，为广大的电力、电信、广电用户的电线杆防撞警示
来了方便，是传统的喷刷反光漆的理想替代方案，自推出以来深受用户的好评。

该产品克服了长期以来水泥电线杆及要杆表面只能喷刷反光漆而不能覆反光膜的缺陷，可适用于各类电
力、电信、广电部门的水泥电线杆、木杆、钢杆的表面粘贴，以起到防撞警示的作用，地减少断电、断



线事故及生命财产损失。注意事项：膜表面涂有防粘层，表面污物用手直接即可去除，严禁用利器。膜
购入后，要尽快使用，长时间放置粘胶性能有下降。防湿，佳保存温度为30—60%。装有膜的纸箱应以
同一方向的、分层堆放，严禁十字交叉堆放。严禁将膜折叠后放置或搬运。使用年限5年。环保。防火
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