
巴德士金彩石，外墙漆水包砂厂家发货

产品名称 巴德士金彩石，外墙漆水包砂厂家发货

公司名称 广东巴德士化工有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:巴德士仿石漆
种类:水包砂仿石漆
产地:广东中山

公司地址 中山市南头镇正兴路

联系电话 86-0176-88115167 17688115167

产品详情

外墙漆水包砂厂家，多彩漆仿石漆厂家，巴德士仿石漆诚招代理加盟！

巴德士金彩石，该产品采用优质高分子乳液聚合物和天然石英砂、高分子水性耐候树脂等材料，利用独
创融合和纳米胶体技术，行程不规则花纹的仿花岗岩纹理和色彩，成为**石材或其他装饰材料的理想替
代品。

巴德士金彩石优点：

逼真石材，耐污性好，耐水性强，净味环保

施工步骤：

外墙找平腻子2-3遍——仿石外墙抗碱透明底漆1遍——金彩石含砂同色底漆1-2遍——金彩石面漆2遍——
仿石漆抗污超洁半光照面漆1-2遍。

底材处理                                                                   

表面处理：

       
新建墙面：清除表面灰尘、油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整；



       
重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面灰尘、粉化物和杂质，批平打磨，清洗并彻底干燥。

表面状态：

        确保预涂基材表面湿度小于10%，PH值小于10，预涂基材表面必须牢固、干燥、清洁、平整
和无松脱物质。

※涂饰前，应对基层进行验收；合格后，方可进行涂饰施工。  

安全事项                                                                   

        请务必于使用前仔细阅读包装文字中的施工说明，以获得可靠和满意的涂装效果； 

        开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件； 

        如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗
，并寻求医疗救助； 

        请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方；如不慎沾染，立即用
大量清水冲洗并寻求医疗救助； 

        当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，勿把涂料倒入下水道或排水管。 

巴德士金彩石厂家发货，仿石漆水包砂工厂直供！！
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