
红外恒速球AC-NS823DRH

产品名称 红外恒速球AC-NS823DRH

公司名称 厦门华铖安防

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市思明区嘉禾路297号宝龙中心1号楼22A

联系电话 0592-5064166 18950151296

产品详情

 
 

产品摘要

内置LG日夜型机芯,双滤光片切换480线,23倍光学变倍,10倍电子变倍

详细参数

  
型号/型号

 
AC-NS823DRH

 

摄

像

机

 
图像传感器:

 
1/4″SONY CCD



 
信号系统:

 
PAL/NTSC（可选）

 
有效像素:

 
792(H)*698(V)

 
水平清晰度:

 
480电视线

 
白平衡:

 
自动

 
增益控制:

 
自动/手动

 
隐私遮蔽

 
8个隐私保护区

 
日夜模式

 
彩转黑

 
快门速度:

 
1/1—1/10,000s

 
最低照度:

 
0.05LUX

 
内置镜头:

 
23X,F=3.84-88.4mm

 
背光补偿:

 
自动/手动

 

球

机

 
水平范围:

 
355°

 
 水平旋转速度

 
水平转速30°/秒,垂直转速18°/秒

 
垂直范围:

 
0-90

 
通信接口::

 
RS485控制

 
 通信协议

 
自动识别 PELCO_D , PELCO_P

 
 通信波特率

 
1200 bps /2400 bps/4800 bps/9600 bps

 
 环境温度

 
（-40℃～+65℃）可选带恒温装置

 
 环境湿度

 
 ≤95%无结露现象

 
 功率消耗

 
夜间最大功耗为27W,白天最功耗为6W

 
红外灯照射距离

 
80-100米

 
红外灯动开关

 
大灯20/12;小灯8/30颗，可任意选择在小红外灯开启或关闭

 
远程控制

 
RS485接口，BNC接口（CoaxNet专用）

 
防护等级

 
IP66,内置6000V防雷、防浪涌和防突波，具有环境监测功能

 
电源:

 
DC12V/5A（-0.5V ～ +1V）

  



重量: 4KG(不含支架)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

