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传统点胶机面临的问题

东莞市日成精密仪器有限公司的产品主要有气动喷she精密点胶系列、压电喷she精密点胶系列、精密涂覆
阀系列、螺杆精密点胶系列、热熔胶喷射系列和焊膏压电喷印系列产品等等。

传统的点胶机面临的问题：

1.点胶机点胶量不稳定，色温散布不集中

2.产品优良率不够高，产量低

3.不同规格型号的产品无法满足在同一台点胶机上完成点胶。

4.点胶机调试比较复杂，稳定性不够好。

东莞市日成精密仪器有限公司点胶机

东莞市日成精密仪器有限公司的产品主要有气动喷she精密点胶系列、压电喷she精密点胶系列、精密涂覆



阀系列、螺杆精密点胶系列、热熔胶喷射系列和焊膏压电喷印系列产品等等。

全自动点胶机的检验需求：

1.全自动点胶机的外观不能出现影响正常工作和正常读数的机械损伤和腐蚀，表面喷漆平整，厚度均匀
，无杂质。

2.内部器件与表壳的连接牢固，电控柜内线路整齐，线号齐全，设备内部无异响

3.表盘上的刻度和数字应清楚，无痕迹

4.设备能够自行运行，运行，无异常响动，可以连续运行一周，无故障发生。

5.启动点胶机，点胶机显示器正常显示参数，气压计显示无明显波动。

点胶机使用方法

东莞市日成精密仪器有限公司的产品主要有3D胶线检测、3D胶线检测、3D胶线检测、3D胶线检测、3D
胶线检测和3D胶线检测产品等等。

操作控制系统进行路径编程的每个步骤都是按照顺序完成，不能够出现跳步操作，否则可能会影响视觉
控制系统进行点胶的质量和效果，操作3D胶线检测进行视觉系统编程步骤应按序进行，首先开机进入3D
胶线检测的视觉系统后，然后将扫描仪器扫描需要点胶的产品或者录入输送到3D胶线检测上进行视觉控
制，然后按视觉控制系统的识别按键，接着传输到电脑的控制系统中，这样就相当调整好视觉控制系统
可投入正常使用了。
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