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产品详情

自动脱毛机规格型号毛鸡自动脱毛机规格型号

调节浸蜡部分的外加热管蒸气阀门，白羽肉鸡自动脱毛机规格型号，使其温度控制在67-73℃之间，即可
进行浸蜡作业。

加热管主要分内加热管和外加热管，较长时间不用后继续使用时必须先开内加热以化开外加热管中的蜡
，然后再开外加热管阀门。内加热管阀门平时使用时无须打开.

为防止蜡回流，在安装时必须在蒸汽管道上安装回气阀，在下班时先关闭蜡池加热阀然后关闭锅炉主阀
门，毛鸡自动脱毛机规格型号，然后再将回气阀打开。同样的道理，上班时必须先关闭回气阀然后再打
开主阀门和加热阀门.

自动脱毛机规格型号毛鸡自动脱毛机规格型号为此按主要 工序予以重点介绍。
（１）击晕及宰杀放血。击晕的要点是保证晕而
不死，否则会影响放血的完全程度，广西自动脱毛机规格型号，进而降低肉品
的质量。宰杀方式分为口腔刺杀、延脑刺杀、割颈 刺杀三种。宰杀方式不同，相应的放血时问也不
水禽屠宰加工的设备，主要由浸蜡机、冷蜡 机、脱蜡机和蜡回收装置组成，用于鸭鹅在机械脱
羽后，去除禽体体表残存的细绒毛。经石蜡净残羽 系统的处理，鸭鹅的羽毛脱净率可达９５％以上。
一般屠宰加工能力在３ ０００只／ｈ以上的生产线采用 机械剥蜡，２
０００只／ｈ以下加工能力的生产线通常 同，口腔刺杀方式的放血时问一般为４～５ｒａｉｎ，割
颈刺杀的放血时间较快，一般为２～３ｍｉｎ。而延脑 采用人工剥蜡。 ２００７年第４期总第３１２期
５ 万方数据 肉类工业 Ｍｅａｔ 屠宰加工与设备 ｉｒｎＪｕｓｔｒｖ ３．２宰杀浸烫脱羽区
宰烫脱羽区主要完成工艺流程中从宰杀沥 血到浸烫脱羽后的浸蜡冷蜡剥蜡等工序的作业。该
区域配备的主要设备有悬挂输送机、电晕机、浸烫 机、脱羽机、浸蜡机、冷蜡机、剥蜡机以及输送链
挂拍清洗机等。这个加工区域是鸭鹅屠宰１ＪｎＴ生产 目前，更先进的脱羽工作部件是根据仿生学原
理采用钢辊结合手指型脱羽指进行脱羽。该部件模 拟人手的脱羽方式，在提高脱羽率的同时极大地降
低了禽体表面破损率和减轻了对禽腔体的冲击力，鸡自动脱毛机规格型号，



目前主要用于肥肝鹅的脱羽作业。 （３）石蜡处理残羽。石蜡处理残羽装置是鸭鹅
线中的加工工段，其工艺布局和设备选型是 否合理，直接影响到终产品的质量。 鸡自动脱毛机规格型号
-诸城朝阳机械有限公司由诸城市朝阳机械有限公司提供。诸城市朝阳机械有限公司是一家从事“屠宰机
械,屠宰设备,屠宰流水线,家禽脱毛机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方
针，勇于参与市场的良性竞争，使“诸城朝阳机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至
上”的原则，使诸城朝阳机械在污水处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明
：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事鸡鸭鹅脱
毛机，杀鸡脱毛机，杀鸭脱毛机的厂家，欢迎来电咨询。
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