
进口PPA棒

产品名称 进口PPA棒

公司名称 佛山桑益塑胶材料有限公司

价格 500.00/件

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇政府左转200米繁荣六路

联系电话 0757-85509086 13336485903

产品详情
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｛｛｛ＰＰＡ棒｝｝｝｛｛｛ＰＰＡ棒价格｝｝｝｛｛｛ＰＰＡ棒厂家｝｝｝PPA板、PPA棒、聚对苯二
酰对苯二胺板、聚对苯二酰对苯二胺棒、PPA聚对苯二酰对苯二胺材料概述：1、PPA棒热变形温度为280
°C，连续使用温度可达170°C，在聚酰胺家族中具有最好的热性能跟耐磨性能。2、PPA棒可以在宽广
的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械特性、 强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性，是高分子
的树脂聚合物新型工程塑料。3、PPA棒具有抗磨损、耐高温、高密度、高绝缘等性能。4、PPA板、PPA
棒复合制品：PPA中添加玻璃纤维、石墨、PTFE等，添加后的PPA材料具有更高的强度跟机械使用的性
能。5、PPA板、PPA棒应用：无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复式压缩机零件；连接器、控制器、
传感器、马达及其它关键电子部件、片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器。6
、 PPA板、PPA棒规格：板（5-80mm）*500*1000mm ，棒（6-150mm）*500/1000mm。7、PPA板、PP
A棒颜色：米黄色、米白色、黑色、青黄色。8、PPA板、PPA棒 产地：德国、瑞士、美国、日本。桑益
塑胶常年供应高级工程塑料：PEEK板、PEEK棒、PPS板、PPS棒、PEI板、PEI棒、PES板、PES棒、PSU板
、PSU棒、PI板、PI棒、PAI板、PAI棒、PPA板、PPA棒、PVDF板、PVDF棒、PBI板、PBI棒；普通工程
塑料：POM板POM棒PC板PC棒尼龙板尼龙棒；绝缘材料：FR-4环氧板、FR-4环氧棒、电木板、电木棒
；复合材料：POM+PTFE板、POM+PTFE棒、尼龙加二硫化钼板、尼龙加二硫化钼棒、POM加二硫化钼
板、POM加二硫化钼棒、PEEK加PTFE板棒等。
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