
机床电气改造选富门子 车床电气改造厂家 江西车床电气改造

产品名称 机床电气改造选富门子 车床电气改造厂家
江西车床电气改造

公司名称 襄阳市富门子电气有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园

联系电话 18986358673 18986358673

产品详情

由电动机直接连接主轴或滚珠丝杠。目前数控机床进给系统中常用的机械传动装置主要有滚珠丝杠副、
静压蜗杆蜗母条和预加载荷双齿轮齿条三种。机床采用的导轨是新材料低摩擦因数的导轨，如滑动导轨
、滚动导轨和静压导轨。另外，在机床上还要加一些辅助装置，如冷却系统、空气过滤器、自动换刀装
置、排屑装置等。 2、选定数控系统
在对机床进行数控化改造的过程中，选定数控系统是关键的工作环节之一

例如从简单到复杂、从里部到外部、从小件到大件，等等，并根据数控机床的内部结构特点维修改造数
控机床左垂架径向安装一套光栅尺

车床主轴的运动经过挂轮架、进给箱、溜板箱传到刀架，江西车床电气改造，实现纵向和横向进给运动
。而数控车床是采用伺服电动机，经滚珠丝杠传到滑板和刀架，实现向（纵向）和置向（横向）进给运
动。数控车床也有女Ⅱ工各种螺纹的功能，车床电气改造厂家定制，主轴与刀架移动间的运动关系通过
数控系统来控制。

将下滑座与床身导轨进行合研配刮，恢复轴的相关精度

床身和导轨的布局。数控车床床身导轨与水平面的相对位置如图所示，共有种布局形式。水平床身的艺
性好，便于导轨面的加工。水平床身配上水平配置的刀槊可刀架的运动速度，一般可用于大型数控车床
或小型精密数控车床的布局。一些特定的设备需要严格按照安装规定安装，但是在实际的操作中，工作
人员的安装过于随意，对一部分构件没有安装。换机床所有的限位开关。但是，车床电气改造厂家，水
平床身下部空间小，导致排屑困难。从结构尺寸上看，刀架水平放置使得滑板横向尺寸较长，车床电气
改造公司，从而加大了机床宽度方向的结构尺寸。水平床身配上倾斜放置的滑板并配置倾斜式导轨防护
罩的布局形式，一方面，有水平床身工艺性好的特点；另一方面，机床宽度方向的尺寸较水平配置滑板
的要小，且排屑方便。



机床电气改造选富门子-车床电气改造厂家-江西车床电气改造由襄阳市富门子电气有限公司提供。襄阳
市富门子电气有限公司位于湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前富门子电气在高压开关设备中享有良好的声誉。富门子电气取得全网商盟认证，标志着我们的
服务和管理水平达到了一个新的高度。富门子电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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