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产品名称 耐热性喷涂厂家 常熟恒龙 杭州喷涂厂家

公司名称 常熟恒龙新能源科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市常熟市支塘镇常盛工业园19号2号厂房

联系电话 13914983493 13914983493

产品详情

常熟恒龙新能源科技有限公司从事特氟龙喷涂、PU优力胶喷涂、喷砂等表面处理业务。自2000年进入氟
材料喷涂领域，耐热性喷涂厂家，我们就致力于氟材料在化工、制药、橡胶、电子、纺织、食品等领域
的技术开发与应用。我们拥有全套设备以及经验丰富的工艺技师，在吸收国外先进技术同时，杭州喷涂
厂家，并不断持之以恒的技术研究和创新。特氟龙涂料，能降低产品成本，并从很多方面提高生产效率
。它也可以用于直接解决产品上的问题从而提高产品质量并增加销售。

特氟龙涂料的三大特性。

??1、不粘性：几乎所有物质都不与铁氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能，广泛应用在
烘培模具及食品工业上，如不粘锅，蛋糕烤盘等。  

??2、耐热性：铁氟龙涂料具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃
之间可连续使用，具有显着的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。  

??3、滑动性：铁氟龙涂料有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，数值仅在0.05-0.15之间。
常被应用到机械滚轴，五金工件等。

铁氟龙喷涂的防腐涂料在喷涂老本中，前处理费用所占的比例是大的。采取惯例型防腐涂料和重防腐涂
料，因为要严厉的外表处理，这前处理费用比涂料费用加上涂刷费用之和还要大，约占喷涂老本的60％
以上，所以抉择低外表处理（可带锈、带湿喷涂）的防腐涂料，因只要手工除锈或到达St2－St3级的繁难
外表处理，能够大幅节俭前处理费用，是下降喷涂老本的重要因素。

涂膜寿命是影响防腐涂料老本的重要因素。关于需严厉外表处理的惯例防腐涂料或重防腐涂料，在实践
运用历程中，因为装备构件的构造或施工环境条件的限制，喷砂除锈不不便或不慎会留下侵蚀隐患；或
因气象湿度变更，基材外表有不易觉察的凝露或返锈，喷涂后也很快发生锈蚀循环。前处理不能达标，



重大影响涂膜寿命，不粘性喷涂厂家，每年需花数十万至数百万元进行培修的大小防腐工程多不胜数，
不沾水喷涂厂家，许多消费企业还需停产培修而形成连带的经济丧失，因此在装备构件的全寿命运用历
程中，间接间接所付出的防腐老本是非常低廉的。

随着可带锈、带湿喷涂的防腐涂料的开发和胜利运用，产品有效的处理残锈或返锈形成锈蚀的难题，有
效处理水份在各种环境条件下对涂层形成侵蚀外患的难题，使各种环境条件下的防腐施工简便易行，轻
易确保施工质量，确保涂膜的长效防腐寿命。

耐热性喷涂厂家-常熟恒龙-杭州喷涂厂家由常熟恒龙新能源科技有限公司提供。“特氟龙喷涂,PU优力胶
喷涂,喷砂”选择常熟恒龙新能源科技有限公司，公司位于：苏州市常熟市支塘镇常盛工业园19号2号厂
房，多年来，恒龙坚持为客户提供好的服务，联系人：伍小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指
导，洽谈业务。恒龙期待成为您的长期合作伙伴！
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