
45#钢硬铬棒 研磨棒 果洛活塞杆 龙跃油缸镀珞活塞杆厂

产品名称 45#钢硬铬棒 研磨棒 果洛活塞杆
龙跃油缸镀珞活塞杆厂

公司名称 青州市龙跃液压机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市经济开发区海岱北路2878号

联系电话  15763080069

产品详情

活塞杆（镀铬棒、镀铬活塞杆、精密细长轴）

活塞杆的组成：

一般来讲，轴类零件是一种旋转体零件，一般其长度是大于直径的，它主要是由外圆柱面、圆锥面、内
孔、螺纹以及端面等组成的。

技术要求几何形状精度：主要是指圆度、圆柱度等，其公差应在尺寸公差范围内。

活塞杆（镀铬棒、镀铬活塞杆、精密细长轴）

活塞杆连杆组构成部分浅析

活塞连杆组是由活塞、活塞杆、活塞销与连杆等主要零件组成。在组装前要认真地选配，仔细地检查，
否则将会增大总装难度，并影响修理质量。一、组装前的检查

与选配1.检查活塞、连杆的质量允许差同一台多缸柴油机，调制直线光轴，各活塞质量差不能超过lOg；
连杆质量差不能超过20g；活塞连杆组总成质量差不能超过30g。

活塞杆（镀铬棒、镀铬活塞杆、精密细长轴）

镀铬棒浅析光轴磨损的原因  

磨损是光轴使用过程中*为常见的设备问题。光轴出现磨损的原因有很多，但是*主要的原因就是用来制
造光轴的金属特性决定的，金属虽然硬度高，果洛活塞杆，但是退让性差



（变形后无法复原），抗冲击性能较差，抗疲劳性能差，因此容易造成粘着磨损、磨料磨损、疲劳磨损
、微动磨损等，大部分的轴类磨损不易察觉，只有出现机器高

温、跳动幅度大、异响等情况时，液压厂活塞杆，才会引起人们的察觉，45#钢硬铬棒
研磨棒，但是到人们发觉时，大部分光轴都已磨损，从而造成机器停机。
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