
打样用小型密炼机厂家 昶丰 济宁小型密炼机

产品名称 打样用小型密炼机厂家 昶丰 济宁小型密炼机

公司名称 东莞市昶丰机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街沙塘村景盟工业区1号

联系电话 13929470603 13929470603

产品详情

试验型密炼机，实验型密炼机，厚街密炼机机批发价，1L至15L密炼机

试验型密炼机，1L密炼机，2L密炼机，3L密炼机，5L密炼机，10L密炼机，打样用小型密炼机厂家，15L
密炼机。快速加热系统，温控系统。

说下开合式密炼机：开合密炼机采用先进的同轴分离技术，以转子一端面为轴心可分离，打破传统密炼
机的瓶颈，昶丰开合式密炼机针对昂贵、高硬度、易污染的氧化锆、氧化铝、陶瓷粉、金属粉末、硬质
合金等研发设计。内腔均做耐磨材料处理，有效的控制物料污染所造成的不必要经济损失。密练室开合
的同时，转子悬在中间，工作人员可以清理到任何一个部位，无死角设计。

昶丰试验型密炼机有两种：

一是镀硬铬的，适合混炼橡胶塑料等。

二是喷涂的，适合混炼陶瓷粉末、金属粉末等。

我公司建有专门的实验室供客人参观和免费试机，如果您想了解更多机器的性能，或者想试验一下配方
的效果，都可以来我公司免费打样试机。

 

密炼机每周检查除需要按照每日检查标准外还需要检查各部位紧固螺栓是否有松动现象、密炼机的油箱
与减速器油位是否有异常、电路是否有异常，学院用小型密炼机供应厂家，后密炼机的液压系统、温控
系统、气控系统以及电气控制系统检查有无异常即可。

密炼机月检除按照周检要求外，还需要将密炼机转子端面密封装置定圈与动圈拆卸检查磨损情况，并且
清洗，江西小型密炼机，检查密封装置的同时还需要检查润滑油与油压油量是否达到要求、密炼机加料



门气缸，压料气缸，齿轮联轴器的工作状态也需要检查、密炼机冷却系统工作状态检查、旋转接头密封
件是否有磨损与泄露、密炼机卸料门的锁紧装置是够能灵活的开、关，滑动式卸料门与挡圈和密炼室间
隙调整。

 

再次从劳动强度看，开炼机自动化程度低，需要专人辅助机器工作，劳动强度大，而密炼机机械化程度
较高，只需要人工少量操作（如加料和卸料等）机器便可以自行工作，劳动强度小，并可配合自动化设
备实现自动加料和取料。

后从环境保护角度看，开炼机工作过程中会出现粉尘飞扬、物料浪费等现象，污染环境，危害工人身体
健康；而密炼机则很好避免了这个问题，有利于环保

 

打样用小型密炼机厂家-昶丰(在线咨询)-济宁小型密炼机由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶
丰机械科技有限公司是一家从事“小型密炼机,陶瓷粉密炼机,连续式密炼机,金属粉密炼机”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昶丰机械,昶丰
科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昶丰在机械及工业制品项目合
作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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