
佛山袋式过滤器|袋式过滤器厂家|杂质过滤器东莞

产品名称 佛山袋式过滤器|袋式过滤器厂家|杂质过滤器东
莞

公司名称 东莞市水之蓝水处理设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 广东省东莞市厚街镇溪头工业区

联系电话 0769-33219307 13713698112

产品详情

东莞市水之蓝水处理设备有限公司是专业生产各种袋式过滤器厂家，单袋式过滤器、双袋式过滤器、多
袋式过滤器，并联袋式过滤器厂价直销，质优价优，可按客户要求的图纸批量生产，与众多水处理环保
公司建立了长期合作关系，产品质量获得了广大客户一致赞誉。欢迎来电咨询。

袋式液体过滤器具有快开密封结构。0型密封型式，清洗更容量。过滤残液少，更换滤袋十分方便，主要
用于油漆、啤酒、化妆品、植物油、电镀液、牛奶、工业用水、果汁、醋类、树脂、油墨、工业废水。
产品描述： 1. 规格：国标、美标、德标、日标、定做；单袋式、并联式、多袋式、滤芯式、、、； 2.
型号：S、T系列、PBF聚丙烯容器等； 3. 额定流量：6、10、23、51、、、1088吨/小时等 4.
额定工作压力：10、20、、、公斤/平方厘米等； 5. 筒体材料：
304、316不锈钢(内外喷砂或抛光处理)或应要求材料定制； 6.
内置高强支撑滤篮：由统一孔径为3.5mm的高强度不锈钢网制造； 7. 进出口尺寸：1＂ -14”或定制； 8.
进出口位置：侧入侧出、侧入底出、顶入底出、顶入侧出、、、或应要求定制； 9.
接口种类：法兰、螺丝口或应要求定制； 11. 过滤精度：1-800um(微米)相对或绝对精度； 12.
密封圈环材料类别：普通丁晴橡胶、聚四氟乙烯、尼龙、特夫隆等耐高温及特种耐酸碱的高性能材料；
13. 滤袋材料种类：纯聚丙稀、聚脂、羊毛、粘胶纤维、聚芳酰胺、聚四氟乙烯、尼龙等多种材质； 14. 
滤袋的结构可分为单丝网（表面过滤型结构，孔径100～800微米）、针毡布（立体蓬松深层过滤结构，
孔径1～200微米）和熔吹无纺布（深层过滤结构，孔径1～100微米）三种，并有1～800微米各种不同的过
滤精度可供用户选择，以满足不同生产工艺的要求。滤袋材料的耐酸碱、耐高温性等特性可以适应不同
的被过滤液体的化学兼容性要求。  
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