
CEMS德国比勒过滤器AGF-PV-30

产品名称 CEMS德国比勒过滤器AGF-PV-30

公司名称 青岛澜瑞环保科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 山东省青岛市李沧区枣园路26号804户（注册地
址）

联系电话  17669658903

产品详情

CEMS德国比勒过滤器AGF-PV-30

CEMS样气过滤器保护过滤器AGF-PV-30

即使通过一位于气体采样探头中的有效的微粒过滤器，已于采集处去除了微粒污染物，样气管线较长或
分枝时，存在二次污染的风险。因此，通常于样气向分析系统的入口处和在系统的敏感元件前安装额外
的过滤器。过滤器外壳必须由耐腐蚀且非吸收材料构成，易于安装和易于维护。此外，也可配备各种滤
芯。 AGF-PV-30系列拥有一个由PVDF和玻璃制成的外壳，并配有比勒独特快速锁扣。过滤器头设有一个
额外的连接器，以便安装检湿器。取决于应用，可选用不同的过滤材料。

产品参数：

材质-过滤头PVDF

材质-过滤钟罩 玻璃

材质-密封件 氟橡胶

螺纹（A）G1/4或NPT1/4

工作压力*高4BAR

*高工作温度100℃

产品特点

AGF-PV-30系列拥有一个由PVDF和玻璃制成的外壳，并配有比勒独特快速锁扣。过滤器头设有一个额外
的连接器，以便安装检湿器。取决于应用，可选用不同的过滤材料。



BUEHLER比勒AGF-PV-30-F2 BUHLER德国样气过滤器

41502999 PA: 100242093 009

PVDF/GLAS

max.1bar 100°C
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