
安徽矽晶科 精油点滴瓶硅胶挤压头产品 宁波液态硅胶

产品名称 安徽矽晶科 精油点滴瓶硅胶挤压头产品
宁波液态硅胶

公司名称 安徽矽晶科光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省六安市霍山县经济开发区农民工返乡创业
园7号

联系电话 13862053937 13862053937

产品详情

一、硅胶原料的质量会导致硅胶制品难拆边，质量差的硅胶原料它的韧性不足，宁波液态硅胶，撕裂强
度也明显不足，在拆边的过程中肯定是很难拆边的。

二、成型环节中产品成型的比较厚，那么毛边其实也是比较厚的，厚度的增加肯定也导致拆边的困难。

三、硫化环境因素，硫化温度要适宜，过高过低的问题都会导致难拆边，同时硫化时间方面也需要很好
的控制，硫化时间过长就会导致产品变脆，硫化时间过短就会导致硫化环节没效果，精油点滴瓶硅胶挤
压头产品，所以硫化的环节一定要控制好。

四、成型模具方面的问题，如果模具自拆设计不合理、成型模具使用过长、成型模具磨损严重、成型模
具质量不过关等这些情况就会导致生产成型后很难拆边。

1、硅胶制品是制作复印机、键盘、电子词典、遥控器、玩具、硅胶按键等不可缺少的组成部分。

2、可用于做耐久形的成型垫片、电子配件的封装材料、汽车电子配件的维护材料。

3、可用于制作电子元件、模压高点压缘子。

4、可用于制作导电硅胶、泡沫硅胶、制模硅胶等。

5、用于房屋的建筑与修复、高速公里接缝密封、桥梁的密封等密封工程。

6、可用于婴儿用品、母婴用品、婴儿奶瓶、奶瓶保护套。



7、可用于厨房制品、厨具的生产及相关的辅助性厨具制品8、可用于配件，由于硅胶无色无味无毒等特
性广泛应用于行业。

 

液态硅胶机的检查：

一：润滑系统的检查。每班操作前，应对明文规定的每天润滑点补加润滑脂来做好润滑。若机器设备有
集中化的润滑系统，应当每天定期检查油量，并在油量降至规定下限以前予以增补润滑脂。机器设备在
初次开机运行前，应添加润滑油到要求的润滑油位置，之后可每三个月添加一次。

二：定期检查燃油箱内的油量。每天应定期检查油箱油量，若油量在油尺标中心线下列，应及时性增补
油量，使油量达标中心线。在此操作过程中，要特别注意工作上油的整洁，避免水、铁屑、木渣、棉纱
等脏物严重污染油品，造成油品的劣化或各种阀门的堵塞。

三：加温安全装置定期检查。每班接班后，应查验加温安全装置，精油点滴瓶硅胶生产，检查加温是不
是一切正常、加热圈有没有接触不良、连接导红有无我落，及其热电偶触碰是不是保持良好等具体内容
。

四：安全设施定期检查。每班应当定期检查各电器开关，特别是在是安全门以及限位开关是不是一切正
常。在接班前，应当检查急停开关和安全门。当液态硅胶机启动后，精油点滴瓶硅胶代加工，按下急停
开关，要求液压泵或者电动机能立刻停止运行，其他功能部件立刻停止运动。

安徽矽晶科(图)-精油点滴瓶硅胶挤压头产品-宁波液态硅胶由安徽矽晶科光电科技有限公司提供。安徽矽
晶科光电科技有限公司位于安徽省六安市霍山县经济开发区农民工返乡创业园7号。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前矽晶科在橡胶模中享有良好的声誉。矽晶科取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。矽晶科全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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