
534C1478H01滑块位移传感器约克RWBⅡ1080工业冷冻螺杆盐水冷冻
机维修保养

产品名称 534C1478H01滑块位移传感器约克RWBⅡ1080工
业冷冻螺杆盐水冷冻机维修保养

公司名称 山东工冷汇网络信息科技有限公司

价格 3800.00/件

规格参数 品牌:约克
型号:534C1478H01
产地:美国

公司地址 山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场B
座1904

联系电话 15020002122 15020002122

产品详情

534C1478H01滑块位移传感器约克RWBⅡ1080工业冷冻螺杆盐水冷冻机维修保养 

不加载的原因及诊断：

RWBⅡ1080双螺杆制冷压缩机出现不加载的主要原因有进口堵塞、液压四通阀故障等，但常见故障原因
是因在进口过滤网上形成的“冰晶”堵塞所致。进口堵塞时，滑阀开度增大，容量会增至90%一100左右
，进RWBⅡ1080双螺杆制冷压缩机出现不加载的主要原因有进口堵塞、液压四通阀故障等，但常见故障
原因是因在进口过滤网上形成的“冰晶”堵塞所致。进口堵塞时，滑阀开度增大，容量会增至90%一100
左右，进口压力不断上升，但压缩机的运行电流却没有明显上升，据此可判断为假加载，严重影响制冷
机的制冷效果。对于在进口过滤网上形成的“冰晶”的原因可能是因为机组在长时间运行后，制冷剂R-5
07、润滑油Frick#13本身含有的微量水分在过滤网上凝结， 同时润滑油在运行过程中出现乳化后形成的白
色粘稠物附着，也是影响过滤器堵塞的原因之一。出现这种实为不加载且进口压力上升的情况时应及时
切换制冷压缩机，同时对系统中的制冷剂、润滑油进行取样，分析其水分及颗粒物情况，如若不合格应
果断更换或过滤润滑油中的颗粒物。

 

液压四通阀故障引起的不加载，主要是因为机组内的润滑油中含有细小金属碎屑或其它颗粒物堵塞以及
液压阀本身电磁失效或接线接触不良所致。这时应及时检查液压四通阀线圈是否烧毁、通向该阀的油压
阀门是否开启，如果上述两个原因可以排除，则需将其卸下并继续手动模拟阀芯动作，可用直径为3/16
英寸的小铁棍顶住阀芯使之有一段行程，若可以加/减载说明故障是由堵塞造成，反之则说明存在机械问
题需要更换新的液压四通阀，检修或更换新的应首先接电测试是否动作且指示灯指示正确时正常才能投
人工作。



 

 

山东工冷汇提供各类石油天然气、工艺气体压缩机的维护保养和控制系统的维护及升级，主要包括各类
往复式、螺杆式、单级离心和多级离心式压缩机组的日常保养、故障判断、机头大修，主要服务于石油
天然气行业的天然气的采气和脱水、烃；化工行业的氢、氨、烃等的加压输送，以及焦炉煤气、惰性气
体、尾气回收等各领域。
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