
威捷三键遥控器

产品名称 威捷三键遥控器

公司名称 深圳江恒电子有限公司

价格 9.00/个

规格参数

公司地址 深圳市福田区东园路向东围村

联系电话 0755-25942655

产品详情

 

道闸（挡车器）、伸缩门金桃木推盖三键遥控器 *三键，开锁、关锁、停止符号

*尺寸：58*38*13mm

*现有颜色：金桃木、红桃木、翡翠、天蓝、白色、黑色等

技术参数：

工作电压：DC12V（23A/12V电池一粒）

工作电流：10mA@12V

辐射功率：10mw@12V

调制方式：ASK（调幅）

发射频率：418、315、430、433MHZ（声表稳频、其它频率可订制）

传输距离：120-150M（空阔地，接收装置灵敏度为负100dbm）

编码器类型：固定码、学习码

用途：电动伸缩门、道闸（挡车器）、直线门、遥控车库门、平开门、卷帘门等门控领域，现有多家大
型遥控门控厂家选用配套该遥控器



李先生:13802575830 QQ:2587547794

 

百胜遥控器百胜焊码315/433频率任选商品信息

公司名称:深圳江恒电子有限公司 主营产品：无线遥控器 无线遥控开关、遥控插座 无线发射模块
无线接收模块 卷闸门、道闸、伸缩门控制器 安防报警器 遥 公司成立年份：2004
注册资本:人民币RMB|100万

百胜遥控器百胜焊码315/433频率任选产品概况

卷闸门： 卷闸门又称为“”，是以很多关节活动的门片串联在一起，在固定的滑道内，以门上方卷轴为
中心转动上下的门。

联系方式

深圳江恒电子有限公司 联系人：李江在(经理) 电话：86-0755-25942655 移动电话：13802575830
传真：86-0755-25942655 地址：深圳市福田区东园路向东围村  

方法1

配置固定码的方法很简单只要现配遥控器与原配遥控器参数相同就能有效控制对应接收。参考上图

1、遥控器的发射频率要相同

2、遥控器的编码IC要相同或相近

3、遥控器的振荡电阻要达到最佳匹配效果

4、遥控器地址编码要一至

5、数据位要相同

方法2

目前我工厂已批量生产了“自拷型无线遥控器”只要考虑发射频率就可以，其它一概不用考虑（这里针
对固定码或大部份学习码而言），只要您原配遥控器是好的，想增配遥控器我们几秒就可给您搞定，方
便快捷。

方法3

如您时间很忙或对电子产品不很熟悉，那么只要您提供遥控器正反面及外壳清晰的图片给我们，我们可
以参照您原来遥控器，给您配置相同效果的遥控器，为您节省保贵的时间
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