
JF24D 2.4G无线模块 无线收发模块

产品名称 JF24D 2.4G无线模块 无线收发模块

公司名称 安阳市新世纪电子研究所有限公司

价格 1.00/只

规格参数 工作电压:2.8-3.6V
发射电流:14mA
休眠电流:3.5uA

公司地址 河南省安阳市文峰大道与朝阳路口国贸大厦A座
9楼

联系电话 0372-5968708 13526107154

产品详情

  

 

   

 无线收发模块 jf24d

 

【性能介绍】

jf24d  2.4g无线双向模块整合了高频键控(gfsk)收发电路的功能，以特小体积更低成本实现高速数据传输
的功能。jf24d模块的传输速率有1m/2m并具有快速调频校验等功能，可在拥挤的ism频段中达到稳定可靠
的短距离数据传输。工作在全球开放的ism频段，免许可证使用。

【应用范围】

无线数据传输，无线遥控，无线鼠标，无线键盘，无线电子标签，无线遥控玩具，自动化数据采集系统
；家庭电气智能控制；工业无线自动控制；无线自动抄表。

 

无线收发模块，rf模块， 2.4g无线收发模块，震动传感器

【性能参数】

 



  

频率范围：2397-2483mhz 

  

 工作电压：2.8-3.6v

 
  

可输出功率：-35/-25/-15/-5/0/5(dbm)

  

调制方式：gfsk/fsk

 
  

发射电流：14ma 

  

最大速率：1m

 
  

接收电流:21ma

  

接收灵敏度：-85dbm
  

休眠电流：3.5ua

  

编程接口：spi数字接口
  

待机电流：410ua 

  

模块尺寸：21*12.5*2mm
  

天线形式：pcb天线

  

 

【推广关键词】

无线模块，发射模块，接收模块，超外差无线模块，超再生无线模块，低功耗无线模块，小体积无线模
块，微功率无线模块，2.4g无线模块，无线收发模块，2.4g无线收发模块,发射芯片，带解码无线模块，31
5m无线模块，433m无线模块，低成本无线模块，高度集成无线模块，带解码发射芯片，带解码接收无线
模块，

安阳新世纪电子研究所

www.ayxsj.com

电话：0372-5968708

qq：364740392

联系人：刘凯强

2016、5、18 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

