
塑料环保球填料，塑料散堆填料，化工填料

产品名称 塑料环保球填料，塑料散堆填料，化工填料

公司名称 萍乡市盈朝化工填料有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 萍乡市湘东区下埠镇大园29号（杞木工业园内)

联系电话 0799-6782818 13807996323

产品详情

塑料环保球

 

 

塑料散堆填料是以化学腐蚀的材料制成,材质包括聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、增强聚丙烯（RPP）、
聚氯乙烯（PVC）、氯化聚氯乙烯（CPVC）及聚偏氟乙烯（PVDF）、PTFE、PFA等，它耐腐蚀性能好
、空隙大、通量大、阻力小、压降和传质单元高度低、泛点高、汽液接触充分、传质效率高、能耗低、
操作费用低，重量轻、易装卸、可重复使用。特别适用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等行业的中低
温（60-150℃）提馏、吸收及洗涤塔中(即低温吸收、水洗、除尘等装置).

 

 

塑料散堆填料有：鲍尔环、矩鞍环、异鞍环、阶梯环、海尔环、共轭环、扁环、花环、空心浮球、多面
空心球、网笼球、 液面覆盖球、菱形覆盖球、锥形环、网环、塑料拉西环、六菱形环、雪花环、旋转
环、五角环、十字球形环等。

 

 



塑料填料的理化性能

 

性能/ 材质

 

PE

 

PP

 

RPP

 

PVC

 

CPVC

 

PVDF
 

密度g/cm3

 

0.94-0.96

 

0.89-0.91

 

0.93-0.94

 

1.32-1.44

 

1.50-1.54

 

1.75-1.78
 

使用温度（℃
）

 

≤90

 

≤100

 

≤120

 

≤60

 

≤90

 

≤150

 

耐化学
腐蚀性%

 

耐腐蚀

 

耐腐蚀

 

耐腐蚀

 

耐腐蚀

 

耐腐蚀

 

耐腐蚀

 

抗压强度M/m
m

 

≥6.0

 

≥6.5

 

≥7.0

 

≥6.0

 

≥8.0

 

≥10.0
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