
锻造加热炉碳化硅质蜂窝陶瓷蓄热体 使用寿命长 耐高温 导热快
黑度大

产品名称 锻造加热炉碳化硅质蜂窝陶瓷蓄热体
使用寿命长 耐高温 导热快 黑度大

公司名称 萍乡市康能热能技术有限公司

价格 9800.00/立方米

规格参数 特点:耐高温，强度高，使用寿命长
耐火温度:1800℃
耐压强度:8～18 Mpa

公司地址 萍乡市高坑镇云泉村32号

联系电话 0799-6226668 18870998328

产品详情

        我公司生产的碳化硅质蜂窝陶瓷蓄热体结合了碳化硅、锆铬刚玉等材料优点，其碳化硅含量在15%～20%之间，具有良好的抗氧化、抗渣、耐高温、黑度大、导热快等特点，其高温强度可一直保持到1600℃，是陶瓷材料中高温强度最 好的材料。碳化硅质蜂窝陶瓷蓄热体其导热系数是刚玉莫来石蜂窝蓄热体导热系数的三倍以上，由于其导热快，黑度大等特性，较刚玉莫来石蜂窝蓄热体具有更良好的节能性，根据相关客户使用统计，使用碳化硅质蜂窝陶瓷蓄热体较其他蜂窝陶瓷蓄热体能明显的降低废气的排烟温度,降低煤气能耗5～10%以上。
        蜂窝陶瓷蓄热体的选用非常关键，选用不当会使用过程中出现堵塞，烧损，坍塌等现象，造成炉温上升慢，烧不上温度，严重者造成停炉事故，即影响生产又增加煤气消耗。
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