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连续式密炼机的结构特点是在机筒内壁设有与螺杆相适应的、不断变化的螺纹槽。当螺杆螺纹槽的容量
逐渐减少时，机筒螺纹槽则相应地逐渐增大，相反，双转子连续式密炼机造粒机，当螺杆螺纹槽逐渐增
大时，连续式密炼机，机筒螺纹槽就逐渐减小，如此不断循环变化，形成若干个剪切区，将胶料从螺杆
与机筒的螺纹中往返传递，大型连续式密炼机，使胶料在螺杆与机筒之间形成若干薄层状态，而获得充
分混炼效果。

连续式密炼机明显的特征是连续供料，其生产率基于喂料速率.保持恒定供料，可以提高转子转速，以得
到更大剪切力，广东厂家连续式密炼机，或者稍微关闭卸料门，提高排胶温度.密炼机在常压下操作，形
成独立混炼环境，完全不受成型要求的影响.

连续式密炼机适用物料：

LDPE、HDPE、LLDPE、MDPE护套料，绝缘料；

辐射交联料，光缆被覆料，热收缩等电缆料；

PPR管材料、PE交联管材料；

TPR、TPU、TPV等热塑性弹性体、EVA热熔胶；



PE、ABS、PS、EVA、等色母粒；

ABS、EVA、等阻燃母粒PE、PP、PS等填充降解母粒。

PE、EVA等+碳酸钙、滑石粉、碳黑等填充改性。

作为混炼设备，双转子连续混炼机没有密炼机那样复杂的加料和卸料系统，所以结构简单，重量轻，而
且可以连续混炼，效率更高，连续式密炼机，质量均匀；与双螺杆配混料相比，连续式蜜炼机，双转子
混炼机具有适应性更广、结构简单耐用、操作维护方便等特点。该机器可以用于对填充高聚物、未填充
高聚物、增塑高聚物、未增塑高聚物、热塑性高分子材料、橡胶掺混材料、色母粒等进行混炼，也可以
用于含有挥发物的聚烯烃或合成橡胶的混炼，具有连续工作，操作灵活方便，昶丰连续式密炼机，对工
艺的适应性强，江苏连续式密炼机，维护方便，，产量大，物料质量均匀等特点。

连续密炼机在未来市场定位是什么？连续式密炼机是现在市场上兴起的一款新型设备，随着环保要求、
市场发展要求、自动化程度、人性化管理等要求，连续式密炼机已经符合现在市场发展要求，佛山连续
式密炼机，节能、环保、，是连续式密炼机的优点，连续式密炼机必将开辟混炼工艺的新领域，高分散
连续式密炼机，连续混炼设备必将成为未来炼胶设备的主要发展方向之一。

  连续式密炼机明显的特征是连续供料，其生产率基于喂料速率.保持恒定供料，可以提高转子转速，以
得到更大剪切力，或者稍微关闭卸料门，提高排胶温度.密炼机在常压下操作，连续式密炼机价格，形成
独立混炼环境，完全不受成型要求的影响.

 

 生产率基于喂料速率。保持恒定供料，节能连续式密炼机，可以提高转子转速，以得到更大的剪切力
，色母连续式密炼机，或者稍微关闭卸料门，提高排胶温度。

  密炼机在常压下操作，形成独立混炼环境，完全不受成型要求的影响。
能够混炼剪切率和温度高的物料，同时也能混炼低剪切率和对温度更为敏感的物料。

混炼完之后直接切粒。

设备基本参数：

密炼机

1转子公称直径--------------130mm

2转子功率--------------550rpm

3主电机功率----------------160KW

挤出机

1螺杆直径------------------180mm

2转速------------------75rpm



3电机功率------------------55KW

产量1000KG/h

昶丰对于连续式密炼机设备的研究，一方面将继续放在粉末化、造粒技术上；另一方面是考虑研制适合
现有大块物料或高粘度的物料的连续混炼设备或部分连续混炼设备，连续式密炼机的配置优势，这都将
开辟新的混炼领域。

你是不是要大批量生产色母粒子？

粉尘飞扬？

加压式密炼机耗电量太高？

想把机器放在楼上？

想减少人力？

想混炼效果更好，连续式密炼机工作原理，又不想耽误生产速度？

想粒子规格统一？

填充量太高，不好混炼造粒？

请使用昶丰机械的连续式密炼机吧，连续式密炼机厂家，这些我们都能解决

昶丰连续CF-XLP50连续式密炼机

续式密炼机明显的特征是连续供料，其生产率基于喂料速率.保持恒定供料，可以提高转子转速，以得到
更大剪切力，或者稍微关闭卸料门，提高排胶温度.

密炼机在常压下操作，形成独立混炼环境，连续式密炼机，完全不受成型要求的影响

混炼机混合分散能力很强。物料经过混炼机混炼后，呈熔融状态。 连续供料。 无尘操作。

生产率基于喂料速率。保持恒定供料，连续式密炼机怎么使用，可以提高转子转速，PP高填充连续式密
炼机，以得到更大的剪切力，或者稍微关闭卸料门，PE高填充连续式密炼机，提高排胶温度。

密炼机在常压下操作，形成独立混炼环境，完全不受成型要求的影响。
能够混炼剪切率和温度高的物料，同时也能混炼低剪切率和对温度更为敏感的物料。

混炼完之后直接切粒。

昶丰销售部与技术部一起交流学习

东莞昶丰机械科技有限公司配有实验室，想要了解的朋友们，欢迎带上物料前来实验，参观指导。联系



人：张工

佛山连续式密炼机-昶丰机械科技-
连续式蜜炼机由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械科技有限公司是广东 东莞 ,造粒机
的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昶丰机械
科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昶丰机械科技更加美好的未来。
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