
延边密炼机 双液压55L生产型密炼机厂家 昶丰

产品名称 延边密炼机 双液压55L生产型密炼机厂家 昶丰

公司名称 东莞市昶丰机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街沙塘村景盟工业区1号

联系电话 13929470603 13929470603

产品详情

精密陶瓷是近三十年材料科学领域中迅速发展起来的一大分支。但陶瓷材料本身固有的高硬度、低韧性
使其不能进行普通的变形加工，机械加工也很困难。常规的粉末冶金工艺已不能满足要求，而注射成型
工艺在很大程度上解决了这个问题.

陶瓷粉末注射成型（简称CIM）是近代粉末注射成型技术的一个分支，是从现代粉末注射成型技术中发
展起来的一项新型成型技术，它具有一次性成型复杂形状制品、产品尺寸精度高、无需机械加工或只需
微量加工、易于实现生产自动化和产品性能优异的特点，弥补了传统粉末冶金工艺的不足。

混料过程、

炼机每批混炼工艺试验报表，应记录：开始混炼时温度、混炼时间、转子转速、上顶栓压力、排胶温度
、功率消耗、混炼胶质量与原材料总质量的差值及密炼机类型。注意：开始混炼实验时，可先混炼一个
与试验胶料配方相同的胶料调整密炼机的工作状态，25L密炼机价格，再正式混炼；对同一批混炼胶料，
密炼机的控制条件和混炼时间应保持相同。密炼机混炼的胶料质量好坏，除了加料顺序外，主要取决于
混炼温度、装料容量、转子转速、混炼时间、上顶拴压力和转子的类型等。

3.翻转电机带刹车马达，翻转倒料稳定。

4.低压电器全部采用国际，确保机器运转。

5.采用特殊设计，漏粉现象产生。

6.标配台湾进口温控元件，反应灵敏，快速自控调温

我们的优势：台湾技术图纸，全系标配变频器，双液压55L生产型密炼机厂家，速度快慢可调，塑料75L



升密炼机现货，翻转电机带刹车马达，烟台密炼机，翻转倒料稳定。低压电器全部采用国际，确保机器
运转。

小型2L密炼机|2L密炼机厂家欢迎广大客户来电，来函洽谈订购。如有特殊需求，可根据客户需求，设计
，订做。

上一篇：1L密炼机/1升密炼机 下一篇：3L密炼机/3升密炼机         产品分类MIM
CIM金属陶瓷混炼造粒备联系我们东莞市昶丰机

延边密炼机-双液压55L生产型密炼机厂家-昶丰(诚信商家)由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。延边密
炼机-双液压55L生产型密炼机厂家-昶丰(诚信商家)是东莞市昶丰机械科技有限公司今年新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。
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