
PC 沙伯基础 143R-111 高透明 户外应用 注塑级 抗UVPC

产品名称 PC 沙伯基础 143R-111 高透明 户外应用 注塑级
抗UVPC

公司名称 上海欧硕塑料有限公司

价格 1495.00/吨

规格参数 品牌:基础
型号:141R
产地:25kg

公司地址 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层

联系电话 159-02131506 15902131506

产品详情

PC表面硬化涂层是什么？添加剂，以聚碳酸酯树脂为基材，采用特殊工艺进行制备，材料具有良好的力
学性能及表面硬度。

PC板硬化工艺分为两种：表面镀膜工艺和表面涂装工艺，都能使其达到硬化效果。PC板硬化处理：PC
板表面涂覆一些含硅、钛等成分的硬化涂层来增加硬度，在普通的PC耐力板基材表面做电镀或涂装加工
，在其板面附着硬化涂层，再经过烘箱干燥处理从而达到硬化要求。经过硬化工艺处理的PC硬化板表面
硬度可达3H--4H，完全可以适应一般工业要求pc塑胶，聚碳酸酯英文名称为Polycarbonate，简称PC，为
非结晶性热塑性塑料。它是一类分子链中含有碳酸酯结构的高分子化合物及以它为基础而制得的各种材
料的总称。按分子结构中所带酯基不同可以分为脂肪族、脂环族、芳香族和脂肪－芳香族等几大pc基pc
材料分为很多种类，按化学组成，塑料容器可分为PE、PP、PS、PVC、PET、NY、PC、PF、UF容器等
。其中PP(聚丙烯)能耐100℃以上高温，你可以选择这种材质的塑料制品盛放热水。

根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族
聚碳酸酯的机械性能较低，从而限制了其在工程塑料方面的应用。目前仅有芳香族聚碳酸酯获得了工业
化生产。由于聚碳酸酯结构上的特殊性，现已成为五大工程塑料中增长速度快的通用工程塑料。材材料
有哪些？类。
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