
POM 美国杜邦 900P 注塑 增强级,耐磨,高强度,高流动,高抗冲

产品名称 POM 美国杜邦 900P 注塑
增强级,耐磨,高强度,高流动,高抗冲

公司名称 上海欧硕塑料有限公司

价格 18.30/吨

规格参数 品牌:杜邦
型号:900p
产地:美国

公司地址 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层

联系电话 159-02131506 15902131506

产品详情

杜邦POM 100和1100是老牌号，亚洲地区是没有生产的，都是欧美才有，100P是新牌号，加了脱模剂的。

但是100的强度和韧性要高于100P。现在中国市场上面的100P基本上都是杜邦深圳工厂生产的，虽然是新
牌号，但是性能方面和100相比还是有点差距的。并且100的价格要比100P高出不少，所以除非是指定100
，不然还是用100P好了，价格便宜，货到处都可以买得到。希望能对你有所帮助。00P有什么区别？PO
M怎么区分等级和型号？比如100P500P都是什么意思

POM怎么区分等级和型号？比如100P500P都是什么意思？

关注

等级：100T坚韧级，高粘性，100AF，高粘度，加TEFLON3纤维，100ST，超韧级500P，注塑级，高粘度
900P，注塑级，高粘度，500CL耐磨级，美国杜邦500T，超韧级，107UV抗紫外线，525GR增强级，中粘
性527UV 抗紫外线570，玻纤增强级，高刚性，低翘曲。 型号：供应POM，日本宝理，M25-44标准级，
高粘度，M25-04，挤压级，M90-45，耐候级，M90-44注塑级，NW-02高滑动，SW-01特殊润滑剂，高性
能高滑动。 供应POM，日本旭化成4013A耐候级，抗紫外线GH-25，玻纤增强、高刚性、高强度
GH-25D玻纤增强、高流动性 KT-20、无机物填充、耐磨损、GB-25。
玻璃珠增强，SX-35，质软，消音。G0H-2
玻纤增强，高强度，高刚性，EB-20防静电TR-10D无机物增强，高刚性，低翘曲 M270-48防静电
高流动性M270。 100P为高粘，适合加工材、板、条、管产品。
500P注塑级，适合机械零件、齿轮、拉链。赛钢和铝合金哪个好铝合金好。

铝合金强度更高，铝合金是工业中应用广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造



、船舶及化学工业中已大量应用。

赛钢：POM塑料原料（聚甲醛树脂）是合成树脂中的一种，又名赛钢料等；是一种白色或黑色塑料颗粒
，具有高硬度、高钢性、高耐磨的特性。主要用于齿轮，轴承，汽车零部件、
机床、仪表内件等起骨架作用的产品？
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