
陕西咸阳聚氨酯不锈钢脱介防挂毛筛板回弹性好

产品名称 陕西咸阳聚氨酯不锈钢脱介防挂毛筛板回弹性好

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 300.00/块

规格参数 规格:610*610
产地:河北
属性:全新

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

陕西咸阳聚氨酯不锈钢脱介防挂毛筛板回弹性好 。鑫顿防挂毛筛板记者感悟：在生活中，想要能随遇而
安，生命放大，内心自由，首先就要拥有一颗安闲自在的心，有眼界才有境界，有实力才有魅力，命运
不是放弃，而是努力。 鑫顿防挂毛筛板表面处理：除了要考虑筛板的硬度和抗拉强度外，还应考虑筛板
的可折弯性，试验证明使用聚氨酯筛板时，可以选择采用同等硬度，使用时也可选择硬度相近的。 鑫顿
防挂毛筛板在香蕉筛的运用中工作原理是什么？香蕉筛因其特别的形状得名，入料端坡度较大，一般情
况下为34°，随着物料的前进下降，坡度越来越缓，一直到出料口，坡度下降到10°左右，所以从侧面
看像一个香蕉一样。这样坡度递减的设计，使得物料在筛网的不同阶段流速不一样。入料端倾斜角度大
，流速大，大块物料可以快速通过，使细粒物料可以更早地靠近筛面，通过筛孔。这样设计的好处就是
香蕉形振动筛的筛分效率相比起传统分级筛提高了*分之五十到*分之百的同时，还控制了占地面积。
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