
回转窑内衬耐火预制块 耐高温 使用寿命长 强度好

产品名称 回转窑内衬耐火预制块 耐高温 使用寿命长
强度好

公司名称 萍乡市康能热能技术有限公司

价格 5800.00/吨

规格参数 特点:耐高温，强度高，使用寿命长
耐火温度:1800℃
耐压强度:55～85 Mpa

公司地址 萍乡市高坑镇云泉村32号

联系电话 0799-6226668 18870998328

产品详情

        回转窑内预制块的设计与选用必须保证砌筑后的窑衬与窑筒体同心，以保证施工和使用的顺利进行，达到提高窑炉及热工设备寿命的目的。新型预制块和浇注料施工工艺，采用的是预制块和现浇相结合的方式，先将预制块间隔焊接在回转窑内，以预制块为模板，进行现场浇筑。回转窑内衬预制块为长方体,含有耐温层和保温层,在长方体预制块中设有锚固内筋,锚固内筋两端伸出预制块表面宽度方向之外,其特征是:所述的耐高温层两侧面设有条形突起或凹槽,所述的条形突起或凹槽的横截面为弧形、或为三角形、或为梯形、或为方形。
        在工业窑炉和热工设备中,采用预制块砌筑,能实现机械化吊装,省人节力,缩短施工周期,提高热工设备作业率。
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