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公司地址 山东省济南市高新区济南创新谷一号孵化器主楼
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产品详情

 对于端口泄漏，应刮去原有焊缝金属再进行补焊，并进行适当的热处理，消掉热应力：对于管子本身
泄漏，应先查清管束泄漏的形式及位置，并选用适合的堵管工艺，堵塞管子的两个端口。无论采用何种
堵管工艺，为保障堵管的质量，被堵管的端头部位定要经过良好的处理，使管板、管孔圆整、清洁，与
堵头有良好的接触面。在管子与管板连接处有裂纹或冲蚀的情况下，定要去掉端部原管子材料及焊缝金
属，使堵头与管板紧密接触。

翅片管式换热器主要由空气流向间的三排并列螺旋翅片管束组成，使用它既节约了使用面积，又拥有更
好的散热效果，有节省了能源。外观好看，投入市场以来，得到客户的青睐，钢制管壳式换热器型号，
是不可多得的取暖好产品。翅片管式换热器的翅片管有几种，现在来简单介绍一下各类翅片管的优缺点
。

1、高频焊翅片管

高频焊翅片管是在钢管上绕钢带，边缠绕边用高频电流焊接而成。它的优点是成本低。在蒸汽换热器常
用材料中，钢带应该是便宜的材料。

它的缺点是：高频焊消耗电能高，号称电老虎；一般达不到满焊，接触热阻大；受工艺限制的，片高一
般不大于15毫米，片距较大，盘管管壳式换热器型号，因而散热面积不够大，热效率不算高；钢管和钢
带易生锈，当供暖管道采用塑料管时，蒸汽换热器的水道还用钢管，相形见绌。有些生产者已意识到这
是一个过度性产品。

2、轧制翅片管换热器

轧制翅片管的先进性早在四十年代就突显出来，在关于翅片管蒸汽换热器的书中，会对各种翅片管进行



比较，轧制翅片管的诸多性能都，它是L型翅片管的替代产品。轧制翅片管换热器的优点是：结合非常紧
密，接触压力可达75kg/cm2，因此在冷热反复变化的条件下也松动;翅片是由铝管冷挤压成形，经过冷加
工硬化，铝翅片的刚性非常好，耐用可靠，热。

3、L型绕片管换热器

优缺点：L型绕片管是在钢管或铜管上用铝带绕成L型翅片。在工业用的空气冷却器中，L型绕片管与轧制
翅片管相比，它是属于被替代的产品。其原因是：结合不紧，接触压力只有轧制翅片管的五分之一，当
管壁温度超过700C时，L型翅片开始松动，接触热阻增大；翅片用铝带(厚0.6mm)绕成，在缠绕中虽有拉
伸变形，但冷加工硬化不够，翅片较软，一碰就倒，可靠性差。

一般来说，管壳式换热器制造容易，钦州管壳式换热器型号，生产成本低，选材范围广，清洗方便，适
应性强，处理量大，工作可靠，卧式管壳式换热器型号，且能适应高温高压。虽然它在结构紧凑性、传
热轻度和单位金属消耗量方面无法与板式和板翅式换热器相比，但它由于具有前述的一些优点，因而在
化工、石油能源等行业的应用中仍处于主导地位。山东国信工业科技股份有限公司欢迎您的咨询，管壳
式换热器厂家

钢制管壳式换热器型号-钦州管壳式换热器型号-山东国信生产厂家由山东国信工业科技股份有限公司提
供。“板式换热器,水水换热器,采暖换热器,板式换热器机组”选择山东国信工业科技股份有限公司，公
司位于：山东省济南市高新区济南创新谷一号孵化器主楼第八层Z-1-133室，多年来，山东国信坚持为客
户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东国信期
待成为您的长期合作伙伴！
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