
武汉雨水管道非开挖修复，汉阳紫外光固化修复公司

产品名称 武汉雨水管道非开挖修复，汉阳紫外光固化修复
公司

公司名称 武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司

价格 .00/件

规格参数 工作效率:仔细，认真，负责
营业时间:24小时在线
优势:快速上门

公司地址 武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期
）11栋15层8室（注册地址）

联系电话 136-28657110 13628657110

产品详情

管道紫外光固化修复主要施工原理为，根据现场的实际情况在工厂内按设计制造内衬软管，然后灌浸光
硬化性树脂制成树脂软管。施工时将树脂软管拖拉插入原有管道内，利用压缩空气使树脂软管膨胀并使
其充分紧贴在旧管内，然后利用特殊波长的紫外线照射，使含浸有光硬化性树脂的软管在既有管道内硬
化，形成没有接缝的强化玻璃钢塑料管。

1、机械设备：

紫外线灯架、光固化控制台、发电机、空压机、卷扬机等。

1、适用管种：

全部管种（钢筋混凝土管、混凝土管、陶管、钢管、铸铁管、PVC管、PE管等）。

2、适用管径：

适用于Φ200～Φ800，修复范围大。本次施工管径为DN450、DN600.

3、材料：

该修复材料由遮光外膜，耐酸性玻璃纤维、光硬化性树脂，和内膜四部分组成。（材料为进口材料）

武汉雨水管道非开挖修复，汉阳紫外光固化修复公司拥有高清CCTV检测、高清QV检测、声呐检测、电
法检测等多种技术和设备，以及全新的管网测绘系统，可实现排水管网隐患排查、缺陷评估，管网测绘
数据录入城市GIS系统，为城市建设“排水一张图"，实现“智慧排水"，提供重要依据。主营业务：管道



非开挖修复、管道紫外光固化修复（UV-CIPP）、局部树脂固化、不锈钢双涨环、管道检查井喷涂法、
聚氨酯喷涂、HDPE短管内衬法、碎管法CIPP翻转法、CIPP热固化、螺旋缠绕修复法法等全种类非开挖
修复手法。

。管道修复：为满足市场需求，引进两套德国紫外光固化修复设备（UV-CIPP），三套热蒸汽固化修复
设备，数套HDPE内衬设备。非开挖修复的优点是灵活、安全、快速、耐用，在城市道路上施工不影响
交通，节约成本。从事高压清洗疏通水务排水管道、水务排水管道清淤保养、下水道疏通等业务。管道
清淤包括：大型市政管道、排污管道、雨水管道、下水管道、污水管道、排水管道、道路管道、废水管
道、水泥管道、高压管道、大型下水管道、地下管道、园区管道、市政管疏通、厂区管道清理、下水道
清淤。
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