
汽车零部件测试节能三槽式高低温冲击试验机

产品名称 汽车零部件测试节能三槽式高低温冲击试验机

公司名称 东莞市德祥仪器有限公司

价格 70002.00/件

规格参数 德祥仪器:产地东莞
温度冲击范围:-65~+200
低温预热范围:-10~-80

公司地址 广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（
注册地址）

联系电话 0769-81330059 13650315209

产品详情

氣體式冷熱衝擊試驗箱產品優勢：

1、採用原裝日製彩色觸控式微計算機大型液晶中英文顯示控制系統。

2、高程式記憶容量，可設定儲存120組程式， 迴圈設定9999cycle，每段時間 設定9999小時59分。

3、.具有RS485通信界面裝置，可與計算機連線操控/編輯/記錄及二組動態節點，使用便捷。

4、執行冷熱衝擊條件時，可選擇2zone或3zone之功能。

5、具備全自動，高精度系統迴路，任一機件動作，完全由PLC鎖定處理。

6、機件故障時，配有自動機迴路及 示訊號。

7、發現輸入輸出不穩定時，具有緊急停機裝置。

試驗標準：

1、GB/T 2443.1-2001 試驗A：低溫試驗方法

2、GB/T 2443.2-2001 試驗B：低溫試驗方法



3、GB/T 2443.22-2002 試驗N：低溫試驗方法

4、GBJB  150.3-1986  高溫試驗

5、GBJB  150.4-1986  低溫試驗

6、GBJB  150.5-1986  溫度衝擊試驗

1.自交機驗收合格次日起，整機保固12個月；並且每季度定期保養一次，每年共計4次。

2.該設備在保固期限內時，我司提供免費保養維修 ；當該設備保固期滿以後，我司提供終身維護保養
（此 爲 ）。

3.設備移交後，如接到客戶提出的故障諮訊，我們將在1小時內做出迴應。

4.客戶提出的一切針對產品性能指標或 的疑問，在2小時內做出解答。

5. 不能解決的問題，我們將在24小時內安排技術人員趕撲現場。

6.設備驗收應該爲7個工作日，如在出貨驗收期限內，我司未收到任何關於產品品質方面的故障反饋意見
，我司即可視爲客戶方已經驗收。

7.汽車運輸，送貨至貴公司工廠，運輸費用由我司負責（不含設備到貴廠後的搬運及吊裝費）。

8.我司將派專業技術人員到貴公司進行現場安裝、調試和教育訓練。

9.維修備份零組件八年以上庫存。

10.操作說明書、維修手冊、校驗報告、保證書、保養記錄卡、人員操作培訓表。
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