
音响的周边器材

产品名称 音响的周边器材

公司名称 武汉联际科技（系统集成）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国湖北省武汉市江汉区江汉四路科技王大厦13
D

联系电话 027-82754088 13871134779

产品详情

在整套演出音响系统中有一些必需的器材；整个扩声过程中由第一部分音源，然后通过调音台，
把迅号集合再发送到功放，在功放进行信号放大的处理，最后送到扬声器。扩声系统就是这样把一些细
小的声音提高至可以给成千上万的人士所听到。 一套最基本的扩声系统要具备以上的器材是不
容置疑的，而这样的一个系统又实在是非常基本，在一般没什么要求之情况下是可以的。但是在不同的
环境、音源、对扩声所得出的声音的要求这些因素存在的话，扩音系统便须附加一些器材去帮助以达成
整个扩声过程的完美。这些基本以外器材，就是所谓的周边器材
以下是在扩声系统中可选配的一些周边器材： 1.均衡器：通过对不同频率或频段的信号分别进行提升、
衰减或切除、以达到加工美化音色和改进信道传输质量的目的。 2.效果器：通过机械或电子的方法来模
拟闭室内声音信号的延时和混响特性，使乐音更加丰富和亲，并可制造一些特殊的音响效果。 3.压缩器
、限幅器：这是一种其增益随着信号大小而变化的放大器。其作用是对音频信号进行动态范围的压缩或
扩展，从而达到美化信号、防止失真或降低噪声等多种不同的目的。 4.激励器：在原来的音乐信号的中
频区域加入适当的谐波成分，以模拟现场演出时的环境反射，使信号更具有自然鲜明的现场感和细腻感
，并更具有穿透力。 5.分频器：为了提高功放的工作效率，减低音箱对频率的失真度，提高声音质量。
分频器会将音频分配，把信号送到各频带的功放进行放大。 6.延迟器：在一些较大、需多组音箱作扩声
的系统，往往用得着延迟器。因为声音由不同位置的音箱到达听者的耳朵是绝对的先后之分，所以为提
高音质，不致有影像与声音不一的感觉。延迟器把信号作延时处理，定下应有的先后次序。 7.噪声门：
用在鼓群最多，因为防止收音时话筒之间的串音，其他应用范围也颇多。噪声门是一个电子门电路，当
输入信号电平超过了可调校之门限，电路就通了，信号便通过。 反馈抑制器：产生反馈的主要
原因是话筒的传声增益过大，话筒和音箱的距离太近，又或是声场中某些频率的声音反射状态过于活跃
，造成声音的正循环性放大。信号输入反馈抑制器，一般可将50Hz-15kHz中的任何反馈频率送入移相器
，进行移相处理后，再将音频信号送入正机的输入端，这时的音频信号就滤掉了声音反馈的频率了。
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