
孝感定制黄麻麻布袋|孝感加工麻布袋厂家

产品名称 孝感定制黄麻麻布袋|孝感加工麻布袋厂家

公司名称 温州市途润制袋有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 温州市沧南县钱库镇兴华北路377号

联系电话 13958963318 13958963318

产品详情

孝感帆布袋定制LOGO
无纺布袋印刷的常见的6种印刷工艺：1、无纺布袋丝印工艺

这是常用的一种印刷方式，价格适中，所以很多厂家采用些方法。这种印刷方法通过LOGO文档做出菲
林，然后能通菲林来晒出网版，晒好后将网版做成印刷版，方可印刷。晒版时很关键，如果版晒的不好
的话，印出来的效果就会很差，会出现毛边的现象。丝印又分人工丝印和机器丝印两种，是比较传统的
一种印刷方式。

2、无纺布袋胶印工艺

胶印是机器胶版印刷的简称，通过制做出软胶版，粘贴于印刷机的印刷辘上，这样每转一圈就可以一个
或都多个袋子的LOGO。这种印刷方式，主要速度快，且效果不错，相比丝印就差些，但因其价格较低
，越来越多的厂家采用这种印刷方法。

3、无纺布袋腹膜印刷工艺

用这种方法加工的成品通常叫复膜无纺布袋。先采用传统的凹版印刷工艺将图文印至薄膜上，再采用覆
膜工艺将印有图案的薄膜复合在无纺布上。一般要求较高或颜色较多的图案无纺布袋都会采用这种工艺
。其特点是印刷精美，采用机器生产，生产速度快。做好的产品具有极好的防水性能，成品的耐用性也
较其它工艺生产的无纺布袋好。腹膜：有亮膜和亚光膜两种，但其成本相对较高。

4、无纺布袋热转印工艺

在印刷中属于特种印刷!该印刷方式需要通过中间介质来完成，即先将图文印刷至热转印膜或热转印纸上
，再通过转印设备加温将图案转移到无纺布上。在纺织类印刷中常用的介质是热转印膜。此印刷精美、
有丰富的层次版、可媲美照片，但印刷成本较高。

5、无纺布袋热升华印刷



是一种通过水的作用将平面印刷的图文转印至不同材质物体表面的技术，水转印又分水标转印与水披覆
转印曲面披覆两种，只须透过水就可以把你要的图案印到各式各样的物体上这是时下应用范围*广的印刷
。只要把特殊的胶膜放在水面再喷上反应剂就可以让各种形状的物体贴上一层新的外衣，而且效果和耐
用度就像烤漆一样几乎无所不印。但此工艺成本比较高。

6、无纺布袋水印工艺

因其采用水性弹胶浆作为印刷介质而得名，在纺织品印刷中比较常见，也叫印花。印刷时把色浆和水性
弹胶胶调和。洗印版时不用化学溶剂，可直接用水冲洗。其特点是着色力好、具强遮盖性和牢度、耐水
洗，基本上没有异味。
全自动无纺布袋机：针对中国在2008年六月份起开始实施限制塑料袋的使用并有利于国家环保、卫生事
业发展及无纺布巨大市场的需求，劲力精心研发了该新型全自动无纺布制袋设备，设计理念先进，大大
降低生产成本，使每个袋子制作成本不到几分钱，生产速度快，效率高，能加工各种不同规格，不同形
状的环保无纺布袋子。所制作的环保无纺布袋具有质量好，既环保又卫生。将是无纺布制袋企业和有志
于从事无纺布制袋生产的人士的**选择。力劲全动无纺布袋机参数：生产速度：10-70只/分（可以自由设
置）频率：15K 20K功率：12KW电压：220V整机*宽尺寸：1.2米制袋*大宽度：52cm使用材料：30-120g整
机尺寸约：5.5*3.5*1.6米呈L形重量约2吨本机能制作背心袋、手提袋、平口袋、插边袋、插底袋，
稳定高效。背心袋：长度50-60cm可设定*长度为80cm平面袋：30公分宽 70-80个/分50公分宽
50-60个/分普遍用70g的无纺布来制作做袋子
不同材质束口袋的特点及应用介绍：

束口袋大特点就是它的封口方式，两边（或者单边）抽绳轻轻一拉，袋口就封好了。因此，束口袋也叫
做抽绳袋或者拉绳袋。虽然叫法多样，但它的应用还是一样的，下面我们来给大家主要介绍几种不同材
质束口袋的特点及应用。

1、无纺布束口袋具有制作简单、透气性佳、价格便宜、广告效果好等优点，但受无纺布自身特点造成了
使用年限短等特点。无纺布束口袋的价格受规格、布料克重、印刷要求、绳子材质等因素影响，常用于
产品包装如礼品外包装、鞋子内包装等用途。

2、绒布束口袋具有易洗涤、透气性佳、使用时间长、可重复使用、广告效果更加等特点，但使用绒布成
本相对较高所以高于其他材质的束口袋。绒布束口袋价格受布料厚度、印刷要求、规格等来确定的。绒
布束口袋适合装饰品、手链、项链、戒指、珠宝、玉器、化妆品、香水、香薰、干花、糖果、电子、音
响、移动电源等礼物的包装。

3、pvc束口袋具有透明度高、价格中等、、广告效果好等优点，同时pvc束口袋不耐摩擦，檫花降低透明
等特点。pvc束口袋价格受制作要求，袋子规格、款式、印刷等因素影响，一般使用礼品的外包装。

4、亚麻布束口袋具有保存时间更长，可重复使用次数更多等特点，但亚麻布比上面三种材料价格还要贵
，所以制成成本高，由于亚麻布质地一般比较硬，所以洗涤没有棉布方便。亚麻布束口袋价格同样也受
规格、布料厚度、印刷等影响，一般用于酒水外包装。

孝感手提帆布袋定制厂家

〖 产品制作工艺〗：机器设备缝纫缝制，手提可以用原材料本身或者毛纺织带或消费者特殊原材料， 
色彩的布料（可以按客户规定定制色彩）〖产品类型〗：紧松绳袋，束口袋，手拎袋，折迭袋，打洞袋



等；〖栽切分切〗：布料选好，备好料以后，接下来的工作就是把大卷的布料裁切成一块一块的小布料
。布袋有些是有底有侧， 相当于一个五边形，有些是无底无侧，两片式结构。依照规格大小，用自动化
切料机、切条机分切成咱们需求规格的小块布料。〖产品色彩〗：有各种各样色彩的材质可挑选，还可
以为顾客定制专用版设计图案或色彩的布料。〖产品印刷包装〗：生态环境保护水印图片，印刷油墨，
数码快印彩色印刷，热转印工艺，热转印墨水，台湾版印刷包装，覆亚膜印刷包装，印刷包装精美
印刷包装清晰，能够做到不退色预期效果（印刷工艺可供消费者选择）

孝感帆布袋批发厂家

帆布袋的材质和棉布袋的材质一样都是棉取之于天然，上面说了当然环保了,它的换算是1盎司等于28.375
克 可是在称布机上一般为28.35克，跟纱支和织物经纬密度有关，纱越粗密度越大布越厚，克重量越大

孝感帆布袋哪里可以定做
本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提
袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无
纺布袋。孝感帆布袋加工工厂

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！棉
布袋和帆布袋的区别;棉布袋与帆布袋的区别是什么;棉布袋如何设计更合理;棉布袋制作你知道多少;棉布
袋以成为非常流行的环保布袋 ;棉布袋有哪些作用呢;棉布袋印刷时要注意什么呢;挑选时棉布袋时要注意
什么呢;棉布袋加工工艺优势有哪些呢;棉麻布袋规格大小}』对针织婴幼儿及儿童服装产品质量的安全控
制，不仅关系到相关企业的生存，更是对婴幼儿及儿童身心健康的保护。当前，对婴幼儿及儿童针织服
饰的质量控制主要参照行业标准FZ/T73045—2013《针织儿童服装》（以下简称FZ/T73045）和FZ/T73025
—2019《婴幼儿针织服饰》（以下简称FZ/T73025）的规定执行。为了进一步明确对婴幼儿及儿童针织服
装的质量安全把控，国家标准化管理委员会组织相关部门和人员在上述两个行业标准的基础上制定了针
织婴幼儿及儿童服装的国家标准。标准在48家企事业单位的共同参与和协商下已于2020年完成了起草工
作，并于2020年11月19日，由国家市场监管局、国家标准化管理委员会联合了GB/T39508—2020《针织婴
幼儿及儿童服装》。该标准由中国纺织工业联合会提出，并由全国纺织品标准化技术委员会SAC/TC209
归口管理，标准将于2021年6月1日正式实施。为了更好地理解、掌握及应用GB/T39508—2020《针织婴幼
儿及儿童服装》标准（以下简称GB/T39508），文中从标准的适用范围及定义、内外观质量要求、需考核
的测试项目、使用说明及包装要求等方面进行梳理，并对FZ/T73045、FZ/T73025和GB/T39508标准之间的
差异进行分析，希望研究结果可为所需使用标准和应用标准的人员提供帮助。1适用范围及定义标准对针
织婴幼儿及儿童服装的术语和定义、号型及规格、要求、试验方法、抽样及判定规则、使用说明、包装
、运输、储存等方面进行了规定，强调此标准适用于以针织面料为主加工制成的婴幼儿及儿童服装，对
于针织婴幼儿其他服饰的产品（如袜子、围巾、包床上用品等、手套、脚套）仍需要参照FZ/T73025执行
。此外，对于服装的界限规定，标准将年龄≤36个月的婴幼儿穿着的针织服装称之为婴幼儿针织服装；
将年龄3～14岁的儿童穿着的针织服装称之为针织儿童服装。但需注意，针织儿童服装也适用于身高100
～155cm的女童或身高≥160cm的男童，其中，对于身高≤130cm的儿童穿着的针织服装可作为7岁以下针
织儿童服装。2标准要求

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

